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■バソコン接続マニュアルについて 

本マニュアルでは 、 FOMA F 883 iS でデータ通信をする際に必要な事項についての説明 
をはじめ、 CD - ROM 内の 「 FOMA 通信設定ファイル 」 「FOMA PC 設定ソフト」のイン 
ストール方法などを説明しています。 

お使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。 
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データ通信 


FOMA 端末とパソコンを接続して利用できる通信形態は、バケット通信、 64 K データ通信とデー 
夕転送 （ OBEX ™ 通信）に分類されます。 

參パソコンと接続してパケット通信や 64 K データ通信を行ったり、電話帳などのデータを編集したりするには、 
付属の CD - ROM からソフトのインス I ルや各種設定を行う必要があります。 

參 0 S をアップグレードして使用されている場合の動作は保証いたしかねます。 

參 F 〇 MA 端末は、 FAX 通信や Remote Wakeup には対応しておりません。 

參ドコモの PDA 、 musea や sigmarion n、sigmarion ID と接続してデータ通信が行えます。ただし 、 musea 
や sigmarion n をご利用の場合は、これらのアップデートが必要です。アップデートの方法などの詳細は、ド 
コモのホームページをご覧ください。 

データ転送 （ OBEX ™ 通信） 

画像や音楽、電話帳、メールなどのデータを、他の FOMA 端末やパソコンなどとの間で送受信します。 



E 〕 MA 充電機能付 USB 接続ケーブル01/02 
ドコモケータイ datalink & 


※詳しくは、『らくらくホンべーシック S 取扱説明書』の「パソコン接続」章をご覧ください。 

パヶット通信 

送受信したデータ量に応じて課金されるため、メールの送受信など、比較的少ないデータ量を高速でやりとりす 
る場合に適しています。ネットワークに接続していても、データの送受信を行っていないときには通信料がかか 
らないため、ネットワークに接続したまま必要なときにデータを送受信するという使いかたができます。 

ドコモのインターネット接続サービス mopera U や mopera など、 FOMA パケット通信に対応したアクセスボイ 
ントを利用して、受信最大 384 Mbps 、 送信最大 64 kbps の高速バケット通信ができます。通信環境や混雑状況 
の影響により通信速度が変化するベストエフオート方式による提供です。 

画像を含むホームページの閲覧やデータのダウン□ー ドなど、データ量の多い通信を行った場合には通信料が高 
額になりますのでご注意ください。 

64 K データ通信 


データ量に関係なく、ネットワークに接続している時間の長さに応じて課金されるため、マルチメディアコンテ 
ンツのダウン □_ ドなど、比較的データ量の多い送受信を行う場合に適しています。 

ドコモのインターネット接続サービス mopera U や mopera など、 F 0 MA 64 K データ通信に対応したアクセス 
ポイント、または ISDN 同期 64 K のアクセスポイントを利用して、データを送受信できます。 

長時間通信を行った場合には通信料が高額になりますのでご注意ください。 














ご利用になる前に 


[動作環境 


データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は、次のとおりです。 


項目 

必要環境 

パソコン本体 

US 巳ポ 卜 （ USB 仕様 1.1/2 •◦に準拠）を持つ PC / AT 互換機 

0S (各日本語版） 

Windows 2000 、 Windows XP、Windows Vista 

必要メモリ& 

Windows 2000 : 64 MB 以上 Windows XP : 128 M 巳以上 

Windows Vista : 512 M 巳以上 

八ードディスク容量※ 

5 MB 以上の空き容量 


※ FOMA PC 設定ソフトの動作環境です。パソコンのシステム構成により異なる場合があります。 

參動作環境によってはご使用になれない場合があります。また、上記の動作環境以外でのご使用について、当社 
では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

• メニューが動作する推奨環境は Microsoft Internet Explo 「 e 「6.0 以降 (Windows Vista の場合は 、 Microsoft 
Internet Explo 「 e 「7.0 以降）です。 CD - R 〇 M をセットしてもメニューが表示されない場合は次の手順で操作 
してください。 

① [スタート]—「ファイル名を指定して実行」を順にクリック 

Windows Vista のとき：© (スタート）—「すべてのプログラム」—「アクセサリ」—「ファイル名を指 
定して実行」を順にクリック 

② 「名前」に次のように入力して [0 K ] をクリック 
< CD-ROM ドライブ名〉： index.html 

※ CD - ROM ドライブ名はお使いのパソコンによって異なります。 


CD - ROM をパソコンにセットすると、次のような警告画面が表示される場合があります。この警告は、 
Internet Explorer のセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。[はい]をク 
リックしてください。 

※画面は Windows XP を使用した場合の例です。お使いのパソコンの環境により異なる場合があります。 



必要な機器 


FOMA 端末とパソコン以外に、次の機器が必要です。 

- FOMA 充電機能付 USB 接続ケープル01/02 (別売）または FOMA US 巳接続ケーブル（別売) 
-付属の CD - ROM 「 FOMA ® F 883 iS 用 CD - ROM 」 

※パソコン用の USB ケーブルはコネクタ部の形状が異なるため利用できません。 

※ USB HUB を使用すると、正常に動作しない場合があります。 
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こ’利用時の留意事項 


インターネットサービスプ□バイダの利用料について 

パソコンでインターネットを利用する場合、通常ご利用になるインターネットサービスプ□バイダ（以降プロバ 
イダ）の利用料が必要です。この利用料は、 FOMA サービスの利用料とは別に直接プロバイダにお支払いいただ 
きます。利用料の詳細は、ご利用のプ□バイダにお問い合わせください。 

參ドコモのインターネット接続サービス mopera U や mopera がご利用いただけます。 
mopera U はお申し込みが必要な有料サービスです。使用した月だけ月額使用料がかかるプランもご利用いた 
だけます。 FOMA 端末でのインターネット接続には、ブロードバンド接続オプションなどに対応した mopera 
U のご利用をおすすめします。 

mopera はお申し込みが不要で、月額使用料は無料です。今すぐインターネットに接続したい方に便利なサ_ 
ビスです。 


接続先（プ□バイダなど）について 


パケット通信と 64 K データ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続 
先、 64 K データ通信を行うときは F 0 MA 64 K データ通信、または ISDN 同期 64 K 対応の接続先をご利用くださ 
い 0 

• DoPa のアクセスポイントには接続できません。 

ユーザー認証について 

接続先によっては、接続時にユーザー認証が必要な場合があります。その場合は、通信ソフトまたはダイヤル 
アップネットワークで D とノ（スワードを入力して接続してください。 ID とパスワードはプロバイダまたは社内 
LAN など接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳細はプロバイダまたはネットワーク管理者にお問い 
合わせください。 

パソコンのブラウザを利用してのアクセス認、証について 

パソコンのブラウザを利用してのアクセス認証で FirstPass (ユーザ証明書）が必要な場合は、付属の CD-ROM 
から RrstPass PC ソフトをインストールし、設定してください。詳細は付属の CD-ROM 内の『簡易操作マニュ 
アル』をご覧ください。 

バケット通信および 64 K データ通信の条件 

FOMA 端末で通信を行うには、次の条件が必要です。 

- FOMA サービスエリア内であること 

-パケット通信の場合、アクセスポイントが FOMA パケット通信に対応していること 
- 64 K データ通信の場合、接続先が F 0 MA 64 K データ通信、または ISDN 同期 64 K に対応していること 
※上記の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状態が悪かったりするときは通信できない場合 
があります。 
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データ転送 （ OBEX ™ 通信）の準備の流れ 


FOMA 充電機能付 US 巳接続ケーブル01/02 (別売）をご利用になる場合には、 FOMA 通信設定 
ファイルをインス I -ールしてください。 



バケツト通信および 64 K データ通信を利用する場合の準備について説明します。 

① FOMA 通信設定ファイルをダウンロード、インス I -ールする — P 6 
• 付属の CD - ROM からインス I -ール 
または 

• ドコモのホームぺージからダウンロー ドし、インストール 

▼ 

②パソコンと FOMA 端末を接続する — P 5 

▼ 

③ FOMA 通信設定ファイルを確認する — P 8 
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FOMA 通信設定ファイルについて 


パソコンと接続してバケット通信または 64 K データ通信を行うには、 FOMA 通信設定ファイルをインス I ル 
する必要があります。 

FOMA PC 設定ソフトについて 

付属の CD - ROM から FOMA PC 設定ソフトをパソコンにインス I ルすると、バケット通信または 64 K データ 
通信を行うために必要なさまざまな設定を、パソコンから簡単に操作できます。 

インストール/アンインストール前の注意点 

參操作を始める前に他のプログラムが稼動中でないことを確認し、稼動中のプログラムがある場合は終了してく 
ださい。 

• FOMA 通信設定ファイルや FOMA バイトカウンタ 、 FCMA PC 設定ソフトのインストール/アンインス I ル 
を行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。それ以外のユーザーで行うと 
エラーになる場合があります 。 Windows Vista の場合、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたとき 
は、「許可」または[続行]をクリックするか、パスワードを入力して [0 K ] をクリックしてください。パソ 
コンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカやマイクロソフト社にお問い合わせください。 

籲パソコンの操作方法、管理者権限の設定などについては、パソコンの取扱説明書をご覧ください。 


パソコンと FOMA 端末を接続する 


參パソコンと FOMA 端末は、電源が入っている状態で接続してください。 

參初めてパソコンに接続する場合は、あらかじめ FOMA 通信設定ファイルをインス!ルしてください。 - P 6 


USB ケーブルで接続する 


• FOMA 充電機能付 US 巳接続ケープル01/02は別売りです。 

參本マニュアルでは、 FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル01での場合を例に説明しています。 

US 巳ケーブルのコネクタを FOMA 端末の外部接続端子に差し込む 
US 巳ケーブルのパソコン側をパソコンの USB ポートに差し込む 

• FOMA 通信設定ファイルのインストール前にパソコンに接続した場合は、 USB ケーブルが差し込まれ 
たことを自動的に認識してドライバが要求され、ウィザード画面が表示されます。その場合は 、 FOMA 
端末を取り外します 。 Windows 2000 、 Windows XP ではウイザード画面で[キャンセル]をクリツ 
クして終了してください。 



• パソコンと FOMA 端末が接続されると、 FOMA 端末の待受画面に f が表示されます。 


5 





取り外しかた 

US 巳ケーブルのコネクタのリリースポタンを押し（①)、 F 〇 MA 端末から引き抜 
く（②） 



パソコンから US 巳ケーブルを引き抜く 

お知らせ- 

• FOMA 端末から USB ケーブルを抜き差しする際は、コネクタ部分に無理な力がかからないように注意してください。 
取り外すときは、必ずリリースポタンを押しながら水平に弓 I き抜いてください。無理に引き抜こうとすると故障の原因 
となります。 

• データ通信中に USB ケーブルを外さないでください。データ通信が切断され、誤動作やデータ消失の原因となります。 


FOMA 通信設定ファイルをインス I ^ールする 


FOMA 端末をパソコンに接続してデータ通信を行うには、 FOMA 通信設定ファイルが必要です。 
使用するパソコンに FOMA 端末を初めて接続する前に、インストールしておきます。 


, FOMA 通信設定ファイルをインス I -ールする 


春操作の前に、必ず「インストール/アンインス!ル前の注意点」をご覧ください。 - P 5 
鲁操作4まで FOMA 端末を接続しないでください。 

〈例 〉 Windows XP にインス I -ールするとき 

CD - ROM をパソコンにセット 
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[データリンクソフト•各種設定ソフト] —「 FOMA 通信設定ファイル ( USB ド 
ライパ)」の「インストール」を順にクリックし、表示されるウインドウから 
「 F 883 iSst . exeJ アイコンをダブルクリック 



[インストール開^!台]をクリック 



FOMA 端末をパソコンに接続する旨のメッセージが表示されたら、 FOMA 端末 
をパソコンに接続 



• FOMA 端末は電源が入った状態で接続してくださ 
し'!。 


インス！-ール完了画面で [ OK ] をクリック 



•続いて FOMA パイトカウンタをインストールします。 FOMA パイトカウンタとは、携帯電話とバソコ 
ンを接続してデータ通信を行った際の、データ通信料金の概算を把握するソフトウェアです 。 FOMA 
パイトカウンタが稼働しているときは、終了させてください。 

「 FOMA バイトカウンタセットアップへようこそ」画面で[次へ]をクリック 
「注意事項」をお読みの上、[次へ]をクリック 

「使用許諾契約」画面で内容を確認の上、契約内容に同意する場合は「使用許諾 
契約の全条項に同意します」を選択し、[次へ]をクリック 










































「インストール先の選択」画面でインストール先を確認して[次へ]をクリック 

• 変更する場合は[変更]をクリックし、任意のインストール先を指定して [0 K ] をクリックします。 

[インストール]をクリック 
[完了]をクリック 

[0 K ] をクリックし、ご利用に合わせてオプション設定を行う 

• オプション設定の方法や、 FOMA バイトカウンタの使いかたについては、 『 FOMA バイトカウンタ操作 
マニュアル』をご覧ください。 

お知らせ- 

• インス I ルには数分かかる場合があります。 

• Windows を再起動する旨のメッセージが表示された場合は、画面の指示に従い再起動してください。 

• データ通信中にインス I ルを行わないでください。 


FOMA 通信設定ファイルを確認する 

• FOMA 端末がパソコンに正しく認識されていない場合、設定および通信はできません。 

〈例〉 Windows XP で確認するとき 

[スタート]—「コント□ールパネル」—[パフォーマンスとメンテナンス]ア 
イコン — [システム]アイコンを順にクリック 

■ Windows 2000のとき 

[スタート]をクリック—「設定」から「コント□ールパネル」をクリック—[システム]アイコンを 
ダブルクリック 

■ Windows Vista のとき 

©(スタート）—「コント□ールパネル」—「システムとメンテナンス」—「デバイスマネージャ」 
を順にクリック 

操作3に進みます。 

[八ードウエア]タブをクリック—[デバイスマネージャ]をクリック 
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各デバイスの種類をダブルクリック 4 次のデバイス名が登録されていることを確 



• デバイスの種類とデバイス名は次のとおりです。 
表示される順番は 0 S により異なります。 

- USB (Universal Serial Bus ) またはユニバー 
サルシリアルパスコント□—ラ： 

FOMA F 883 iS 
-ポート （COM と LPT ) : 

FOMA F 883 iS Command Port ( COMx ) % 
FOMA F 883 iS OBEX Port ( COMx ) * 

-モデム ： FOMA F 883 iS 
※父はパソコンの環境により、異なった数字が表 
示されます。 


通信設定ファイル（ドライパ）をアンインストールする 


癱操作の前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点」をご覧ください。 - P 5 
•操作の前に、パソコンから FOMA 端末を取り外してください。 

〈例〉 Windows XP でアンインスI-ールするとき 

[スタート]—「コント□ールパネル」 — [プログラムの追加と削除]アイコン 
を順にクリック 

■ Windows 2000のとき 

[スタート]をクリック—「設定」から「コント□ールパネル」をクリック—[アプリケーションの追 
加と削除]アイコンをダブルクリック 

■ Windows Vista のとき 

©(スタート）—「コントロールパネル」—「プログラムのアンインス!ル」を順にクリック 

「プログラムの追加と削除」画面で 「FOMA F 8831 S USBJ を選択して[変更 
と削除]をクリック 

■ Windows 2000のとき 

「アプリケーションの追加と削除」画面で 「FOMA F883iS USBJ を選択して[変更と削除]をクリック 

■ Windows Vista のとき 

「プ□グラムのアンインストールまたは変更」画面で 「FOMA F883iS USBJ を選択して「アンイン 
ストールと変更」をクリック 

「 F 〇 MA F 883 iS Uninstaller 」 と表示されていることを確認して[はい]をク 
リック 

ドライバのアンインス I ルを開始します。 



ドライバのアンインストール中画面の表示後に [0 K ] をクリック 

お知らせ- 

•削除画面で 「FOMA F 883 iS USBJ が表示されていないときは、再度 「 FOMA 通信設定ファイルをインストールす 
る」の操作を行った後に、アンインストールを行ってください。 — P 6 


9 




























FOMA PC 設定ソフトを利用して通信する 


FOMA PC 設定ソフトを利用すると、簡単な操作で通信の設定が行えます。 


FOMA PC 設定ソフトについて 


かんたん設定 

ガイドに従い操作することで、 FOMA データ通信用ダイヤルアップの作成を行い、同時に通信設定最適化など 
を行います。 

通信設定最適化 

パケット通信を利用する前に、パソコン内の通信設定を最適化します。通信性能を最大限に活用するには、通 
信設定最適化が必要になります。 

接続先 （APN) の設定 

パケット通信を行う際に必要な接続先 （ APN ) の設定を行います。接続先には通常の電話番号は使用しませ 
ん。あらかじめ接続先ごとに、 FOMA 端末に APN と呼ばれる接続先名を設定し、その登録番号 ( cid ) を接続 
先電話番号の入力欄に指定して接続します。お買い上げ時、 cid の1には mopera に接続するための APN 
「 mopera . ne . jp 」 が、3には mopera U に接続するための APN 「 mopera . net 」 が登録されていますが、その 
他のプロパイダや社内 LAN に接続する場合は APN 設定が必要です。 


FOMA PC 設定ソフトをインス I -ールする 


•旧 W - TCP 環境設定ソフト、旧 FOMA データ通信設定ソフト、パージョンが 4. CI 0 より前の FOMA PC 設定ソ 
フトをインス I ルされている場合は、あらかじめそれらのソフトをアンインス I ルしてください。 

F 〇 MA PC 設定ソフトのパージョンを確認するには 、 FOMA PC 設定ソフトの起動画面で「メニュー」をク 
リック—「パージョン情報」をクリックします。 

FOMA PC 設定ソフトの起動画面の表示方法— P 1 2「かんたん設定でパケット通信を設定する」の 「mopera 
U / mope 「 a を利用する場合」操作1 

參操作の前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点」をご覧ください。 - P 5 

〈例〉 Windows XP にインスI-ールするとき 

CD - ROM をパソコンにセット 
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[データリンクソフト•各種設定ソフト] 
ス I ル」を順にクリック 


「 F 〇 MA PC 設定ソフト」の「イン 


「インス!ル」をクリックすると、次のような警告画面が表示される場合があります。この警告は、 
Internet Explorer のセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。[実行] 
または[実行する]をクリックしてください。 

※画面はお使いのパソコンの環境により異なる場合があります。 


この:77イル奄実行または保存 U * すか？ 

□ 


名前： setup _ 4 . 0 _ 0.exe 
種類：ケーンヨン. 3 谠 MB 
mtit- E ：¥ FOMA.PCSET 


厂 ITfT® 1 [| [ 私娜 …. 


(*5 4起こす可能 Sf 1 あります。アを実 
行し； w 保存し to しないてベ斑 、。 mffiDiM 



発行元を確認できませんでした。 Z < DV7 Mi ア奄実行します#*? 

名前： setup.4.0.0«xe 


発行元不明 ft 発行者 



1 IT 行す2)® 1 〖 HRGS い®* 1 

动源 m 緻戀 

艦辦 ■り 論 il ■発行元のリ 


インストールを開始するかどうかの確認画面で[はい]をクリック 

「FOMA PC 設定ソフトセットアップへようこそ」画面で[次へ]をクリック 

「使用許諾契約」画面で内容を確認の上、契約内容に同意する場合は[はい]を 
クリック 

• [いいえ]をクリックし、[はい]をクリックすると、インス!ルを中止します。 

■ Windows Vista のとき 
操作7に進みます。 

「セットアップタイプ」画面で「タスクトレイに常駐する」を選択して[次へ] 
をク IJ ック 

セットアップ後、タスクトレイに「通信設定最適化」が常駐します。 — P 25 
• インス!ル後に常駐の設定は変更できます。 

「インストール先の選択」画面でインス!-ール先を確認して[次へ]をクリック 

• 変更する場合は[参照]をクリックし、任意のインス! -- ル先を指定して [ OK ] をクリックします。 



ファイル ©9 ウン D 一 


2 


3 4 5 


6 
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8 


「プログラムフォルダ」のフォルダ名を確認して[次へ]をクリック 



変更する場合はフォルダ名を入力し、[次へ]をク 
リックします。 


f <HS(B> 


[完了]をクリック 

FOMA PC 設定ソフトが起動します。このまま各種設定に進みます。 


お知らせ- 

• 旧 W - TCP 環境設定ソフト、旧 FOMA データ通信設定ソフト 、 FOMA PC 設定ソフトがインス I ルされている場合は、 
インス!ルを中断する旨のメッセージが表示されます。 [0 K ] をクリックし、プログラムの追加と削除またはアプリ 
ケーシヨンの追加と削除から、これらのソフトをアンインス I ルしてください。 

•インストールの途中で[キャンセル]や[いいえ]をクリックした場合は、インス!ルを中断する確認画面が表示さ 
れます。インス!ルを継続する場合は[いいえ]をクリックしてください。中断する場合は[はい]をクリックし、 
[完了]をク U ックしてください。 


かんたん設定でバケツト通信を設定する 


FOMA PC 設定ソフトのかんたん設定では、表示される内容に従って選択や入力を進めていくと、簡単に FOMA 
用ダイヤルアップを作成できます。 

參操作の前に、必ずパソコンと FOMA 端末が正しく接続されていることを確認してください。 — P 5 
參 Windows Vista をお使いの場合は、一部画面が異なります。 

mopera U / mope「a を利用する場合 

〈例〉 Windows XP で設定するとき 

[スタート]をクリック—「すべてのプログラム 」— 「FOMA PC 設定ソフト」 

を順に選択して 「FOMA PC 設定ソフト」をクリック—[かんたん設定]をク 
■ J ック 

■ Windows 2000のとき 

[スタート]をクリック—「プ□グラム」 —「FOMA PC 設定ソフト」を順に選択して 「FOMA PC 
設定ソフト」をクリック—[かんたん設定]をクリック 

■ Windows Vista のとき 

©(スタート）—「すべてのプログラム」 —「FOMA PC 設定ソフト」— 「FOMA PC 設定ソフト」 
—[かんたん設定]を順にクリック 
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「バケツト通信」を選択して[次へ]をクリック 


麟 M 爾叛職 


' パケ，卜通(重 (HIQH-SPEEDMIS 端末） 


I に 通； mr ■料金が 


r 次へ < n )> 


-キ 」 


rrmopera UJ への接続」または 「『 mopera 』 への接続」を選択して[次へ] 
をク ij ック 

•「『mopera U 』 への接続」を選択して[次へ]を 
クリックすると、ご契約の確認メッセージが表示 
されます。ご契約がお済みの場合、[はい]をク 
リックします。 


• Pncpca Qj へこ格任 


かネク M8S® ('行えます。 


~ 『moperaj へ®招较 

ご契 w 要で、 ra 単 u： インタ-ネゥ_瞻 i えます。 


FOMA デ-信プ□バイ9や、 artLW；： 格鞔します。 


* _ a 端末の格! is 挪 so てくだ au 

P 欠へ W? タン？押下する仁、自肋的Iこ FOMM (抹か6招晓先 <APN)« 紐を取得します。 
ダイヤルアップ作成中 I ^FOMA® 抜き差し I3t ラわな 1 1で<ださI、 

(SS 強の原因Iこなる恐れ挪ります） 

« HJ 3 H - SPEED 51 応端末の J 、•ケット通信速度!こついて 

Fmopera UJ に}8乱た鮮は、 T L JS^3.6Mbos, 上 >JS7t384kbps です。 

Fmooerail ；»较した場合13、上 1 」/下りと妇こ6穴 384kbos です。 

Xmopera U/mopera 以外の播晓方法など1こ:?11て|ム各ブ〇； i： イダへ:: 《!2<S5U 


< 戻 5(B) 次へ <N)> 


-キ v>ty レ」 


「 FOMA 端末設定取得」画面で [0 K ] をクリック 

「接続名」に任意の接続名を入力—「設定しない（推奨)」または n 86を付加 
する（通知する)」を選択— 「 PPP 接続」を選択—[次へ]をクリック 


-パケ，卜通 (HS$ 
格较名： 

モデム名： 

発 ff 者番号通知： 


[FOMA 

[FOMA F883B 

r 贿付加すする〉 
r 贿付加すしない） 
«• SKE しない(推奨） 

«■ ppps 摂 r ips 筏 


※「発 ft 者番号通知」 


SMfr 


「接続名」の先頭に.（半角文字のピリオド）は使 
用できません。また、次の記号（半角文字）は使 
用できません。 

¥/:*?!◊ | ” 

mopera U は PPP 接続、 IP 接続ともに対応してお 
ります。 mopera は PPP 接続のみに対応しており 
ます。 


本 FOMA 端末は、 IP 接続には対応しておりません。 


-キャンセル」 


2 


3 


4 5 
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「使用可能ユーザーの選択」を設定して[次へ]をクリック 

■ Windows Vista のとき 

[次へ]をクリック 

操作8に進みます。 



「ユーザ ID 」 「パスワード」は空欄でもかまいませ 
ん〇 


「最適化を行う」が選択されていることを確認して[次へ]をクリック 

既に最適化されている場合、この画面は表示され 
ません。 



「設定情報」を確認して[完了]をクリック 


設定._ 

こ納容でよ?>1<削、充了ポ5ン S 押じ C く 


is 乾項目 


招铳方法 
掊晓先 
撇名 
モデム名 

発(倉者番号の通知 
拥=1能ユーザー 




パケ•ル通 ff 
mopera U 
FOMA 

FOMA F883iS 
星陡しない 
すべて®: ' 


:阳屯 

2-WD 

パスワードの肺… 
現在の iif ® 設定最通化状態 If 最適 f ヒ 

通(言|»$最通化 . . 

招続方式 


:のユーザー 


末 


I ? gx 朴 9— プ0イ ¥— ル>>ヲ办ンョ - W 外—轿 I 5 f ® 


」戻 5® 充了 ( E )] —キャン t ル」 


[0 K ] をクリック 

設定した内容によっては、パソコンを再起動する必要があります。再起動する旨のメッセージが表示され 
た場合は[はい]をクリックしてください。 

通信を実行する — P 23 
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その他のプ□バイダを利用する場合 

〈例〉 Windows XP で設定するとき 


[スタート]をクリック — 「すべてのプログラム」 —「 F 〇 MA PC 設定ソフト」 
を順に選択して 「FOMA PC 設定ソフト」をクリック—[かんたん設定]をク 
■ J ツク 


■ Windows 2000のとき 

[スタート]をクリック—「プ□グラム」 —「FOMA PC 設定ソフト」を順に選択して 「FOMA PC 
設定ソフト」をクリック—[かんたん設定]をクリック 


■ Windows Vista のとき 

©(スタート）—「すべてのプログラム」— 「FOMA PC 設定ソフト」— 「FOMA PC 設定ソフト」 
-[かんたん設定]を順にクリック 



「パケット通信」を選択して[次へ]をクリック 
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「その他」を選択して[次へ]をクリック 


' ITmopera UJ への播練 

『rropera U 肢ご f 佣い嫩と、安全で.1 夫通なイントネクト招棚行えます。 
<mopera Utt 有料サ - If スで、ご■勺が •£•» です。〉 

'『moperaJMIffiSS 

ご契要で、 ra 単 u ： イントネッ卻勵桁えます。 




_ a 端末の接枝？ «isu てくだ au 

p 欠へ怵5ンを押下す4^：、自 tt 的Iこ FOMMKS 末から招晓先 <APN>« 棚を麟します。 
ダイヤルアップ作成中 iIfoma ® 抜き差 uan わな t 'WMw 
(SS 两の原因Iこなる恐れ娜ります） 

XHJ3H-SPEED 対応端末の)、•ケット通 ff 速度!こついて 

Fmopera UJI に fS 乱た場合は、下 y 最大 a6Mbos、 上' JS 穴 384kbps です。 

ffmooerajl ポ镜した齡3、上り/ 3 P」 と?)!こ fe 穴 384kbos です。 

Xmopera U/mopera 以外の播桡方法など1こついて|ム各ゴ PM _ イダへご確 I2<S^U。 


_<戻 5® ;欠へ ( N )> ] キ vMy レ」 


「 FOMA 端末設定取得」画面で [0 K ] をクリック 

「接続名」に任意の接続名を入力—[接続先 （ APN ) 設定]をクリック 


FOMA 


パク9卜 ii(S 設定 
招筠名： 

モ丁ム名： [FOMA F 883 iS 

播鞔先 ( AP _ S 折： Imoperane - jpCPPP }*®) 


3 

招铳先 « PN 勘定... 


発信者番号通*0: 


' 18贿加 t 561 知抑> 

' 1844付加 taea 知 l * o > 
5 -設定 us い 


「発信者番号通知」の設定については、プ□バイダ 
などから提供された各種情報に従ってください。 
「接続名」の先頭に.（半角文字のピリオド）は使 
用できません。また、次の記号（半角文字）は使 
用できません。 

¥/:*?!<> | " 

プロノ（イダなどから IP および DNS 情報の設定が 
指示されている場合は、[詳細情報の設定]をク 
リックし、各種情報を登録してください。 


ーキゃンセル」 


[追加]をクリック 

番号 ( cid ) 1には mopera に接続するための APN 「 mopera . ne . jp 」 が、3には mopera U に接続するた: 
めの APN 「 mopera . net 」 が設定されています。番号 ( cid ) 2または4〜10に接続先 （ APN ) を設定 
してください。 


接耪先 ( APN ) の設定 


番号 ( cid > 1招駐 < APN > 

掊梡方式| 


3 mopera.net 

PPP 格続 

追加.-| 福集.| 

剛| 


ヤン 12JI/ 


3 


4 5 


6 
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「接続先 （ APN )」 にプロバイダなどの FOMA パケット網に対応した接続先 
( APN ) を正しく入力— 「 PPP 接続」を選択— [0 K ] をクリック 



• 「接続先 （ APN )」 には半角文字で、英数字、八イ 
フン（-)、ピリオド （.） のみ使用できます。 


本 FOMA 端末は、 IP 接続には対応しておりません。 


[0 K ] をク U ツク 



「接続先 （ APN ) の選択」の接続先名を確認して[次へ]をクリック 

「接続先 （ APN ) の選択」には、操作7で設定した「接続先 （ APN )」 と「接続方式」が表示されます。 
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「使用可能ユーザーの選択」を設定—「ユーザ IDJ を入力—「パスワード」を入 
力—[次へ]をクリック 

■ Windows Vista のとき 

「ユーザ ID」 を入力—「パスワード」を入力—[次へ]をクリック 

操作12に進みます。 



• 「ユーザ〇」「パスワード」には、プ□バイダなど 
から提供された各種情報を、大文字、小文字など 
に注意し、正しく入力してください。 


11 


「最適化を行う」が選択されていることを確認して[次へ]をクリック 



• 既に最適化されている場合、この画面は表示され 
ません。 


「設定情報」を確認して[完了]をクリック 



[0 K ] をクリック 

設定した内容によっては、パソコンを再起動する必要があります。再起動する旨のメッセージが表示され 
た場合は[はい]をクリックしてください。 

通信を実行する — P 23 
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かんたん設定で 64 K データ通信を設定する 


mopera U / mope「a を利用する場合 

〈例〉 Windows XP で設定するとき 


[スタート]をクリック — 「すべてのプログラム」— 「 F 〇 MA PC 設定ソフト」 
を順に選択して 「FOMA PC 設定ソフト」をクリック—[かんたん設定]をク 
■ J ツク 


■ Windows 2000のとき 

[スタート]をクリック—「プ□グラム」 —「FOMA PC 設定ソフト」を順に選択して 「FOMA PC 
設定ソフト」をクリック—[かんたん設定]をクリック 


■ Windows Vista のとき 

©(スター ト）—「すべてのプログラム」 —「FOMA PC 設定ソフト」— 「FOMA PC 設定ソフト」 
—[かんたん設定]を順にクリック 



2 



「64 K データ通信」を選択して[次へ]をクリック 
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「『mopera U 』 への接続」または 「『 mopera 』 への接続」を選択して[次へ] 
をク ij ック 


• Bn:pera Llj へこ培任 


かネク M8SS が行えます。 


~ 『moperajl への招较 

ご契聊要て-、簡単にインタ-ネゥ h48 繊 i えます。 


FOMAT-«HtiTO?D；HW- ttrtLWC 贓します。 

Xmopera U/moperaW 外の播駐法など！こつ t 、ては、各ゴ〇、■イダへご確 S ください。 


•「『mopera U 』 への接続」を選択して[次へ]を 
クリックすると、ご契約の確認メッセージが表示 
されます。ご契約がお済みの場合、[はい]をク 
リックします。 


< 戻 5(B) 次へ <N)> 


-キャン⑽」 


「接続名」に任意の接続名を入力—「モデムの選択」が 「FOMA F 883 iSJ に設 
定されていることを確認—「設定しない」または n 86を付加する（通知す 
る)」を選択—[次へ]をクリック 


■64K デ' •«! 情設定 
招筏名： 

モデムの撕： 
発信者番号 a 知： 


[FOMA 

「FOMA F883iS ▼ | 

r 1864付加す5嫩0す 5> 
r 1844付加すしない〉 

«• 随しない 


• 「接続名」の先頭に.（半角文字のピリオド）は使 
用できません。また、次の記号（半角文字）は使 
用できません。 

¥/:*?!<> | " 


mopera U 及 U、moperaSSS て-は発 ft 者番号通知が必要で•す。 


<戻碰工次へ⑽〉| —キャンセル 


5 


「使用可能ユーザーの選択」を設定して[次へ]をクリック 


■ Windows Vista のとき 

[次へ]をクリック 



• 「ユーザ D 」 「パスワード」は空欄でもかまいませ 
ん〇 
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「設定情報」を確認して[完了]をクリック 



[0 K ] をクリック 

通信を実行する — P 23 

その他のプ□バイダを利用する場合 

〈例〉 Windows XP で設定するとき 

[スタート]をクリック — 「すべてのプログラム」 —「 F 〇 MA PC 設定ソフト」 

を順に選択して 「FOMA PC 設定ソフト」をクリック—[かんたん設定]をク 
リック 

■ Windows 2000のとき 

[スタート]をクリック—「プログラム J —「FOMA PC 設定ソフト」を順に選択して 「FOMA PC 
設定ソフト」をクリック — [かんたん設定]をクリック 

■ Windows Vista のとき 

©(スター ト）—「すべてのプ□グラム」 —「FOMA PC 設定ソフト」— 「FOMA PC 設定ソフト」 
-[かんたん設定]を順にクリック 
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「64 K データ通信」を選択して[次へ]をクリック 



「その他」を選択して[次へ]をクリック 



「接続名」に任意の接続名を入力—「モデムの選択」が 「FOMA F 883 iSJ に設 
定されていることを確認—「電話番号」に接続先の電話番号を半角で入力—[次 
へ]をクリック 



• 「接続名」の先頭に.（半角文字のピリオド）は使 
用できません。また、次の記号（半角文字）は使 
用できません。 

¥/:* ?!<> 丨” 

• 「電話番号」はプ□パイダなどから提供された情報 
を基に正しく入力してください。次の文字（半角 
文字）と半角空白が使用できます。 

01 23456789 ABCDPTWabcdptw !@$-.()+ 

*#，& 

• 「発信者番号通知」の設定については、プ□バイダ 
などから提供された各種情報に従ってください。 

• プロバイダなどから IP および DNS 情報の設定が 
指示されている場合は、[詳細情報の設定]をク 
リックし、各種情報を登録してください。 
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「使用可能ユーザーの選択」を設定—「ユーザ IDJ を入力—「パスワード」を入 
力—[次へ]をクリック 


■ Windows Vista のとき 

「ユーザ ID」 を入力—「パスワード」を入力—[次へ]をクリック 



• 「ユーザ〇」「パスワード」には、プ□バイダなど 
から提供された各種情報を、大文字、小文字など 
に注意し、正しく入力してください。 


6 


「設定情報」を確認して[完了]をクリック 


この内容で•よ？ > u サれ a 、 充了ポ$ンを押 u : く 


舶£ 
播筏先 

—.- ： V 
皿一柄 


発 f 言者番号の通知 
使用可能: 1- ザ~ 
2-+fI0 


-ニソ-叶パ— 1 ... m いし..コ ーi . 1 


<戻る®)」 充了 ( E )] キャンセル I 


[0 K ] をク U ツク 

通信を実行する — P 23 


通信を実行する 


通信の実行や切断について説明します。 


〈例〉 Windows XP で実行するとき 

パソコンと FOMA 端末を接続 

接続方法 — P 5 
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デスクトップの接続アイコンをダブルクリック 

WM 


Windows Windows Windows 

XP 2000 Vista 

■ Windows XP のスタートメニューから接続するとき 

[スタート]をクリック—「すべてのプ□グラム」—「アクセサリ」 — 「通信」を順に選択して「ネッ 
トワーク接続」をクリック—接続アイコンをダブルクリック 

■ Windows 2000のスタートメニューから接続するとき 

[スタート]をクリック—「プログラム J — 「アクセサリ」 — 「通信」を順に選択して「ネットワーク 
とダイヤルアップ接続」をクリック—接続アイコンをダブルクリック 

■ Windows Vista のスタートメニューから接続するとき 

©(スタート）—「接続先」を順にクリック—接続先を選択して[接続]をクリック 

「ユーザー名」を入力—「パスワード」を入力—[ダイヤル]をクリック 

• mopera U または mopera を利用する場合、「ユー 
サ ー名」 「パスワード」は空欄でもかまいません。 
• 設定中に「ユーザー名」の入力や「パスワード」 
の保存をした場合、入力は不要です。 

• 接続完了画面が表示された場合は [0 K ] をクリッ 
クして < ださい。 



FOMA 



m 


接続アイコンが表示されていない場合は、次のスタートメ 
ニューからの接続方法を利用してください。 


お知らせ- 

• FOMA 端末には、バケツト通信を実行すると発信中画面が、 64 K データ通信を実行すると呼出中画面が表示され、接 
続すると次の画面が表示されます。 



パケツト通信のとき 


64 K データ通信中 

~^A - 

27秒 

)(8701 

64 K データ通信のとき 


• パソコンに表示される通信速度は、実際の通信速度とは異なる場合があります。 

• 通信を実行する場合、アイコン作成時の F 0 MA 端末を接続した場合のみ有効です。 
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通信を切断する 

パソコンのブラウザを終了しただけでは切断されない場合があります。確実に切断するには、次の操作を行って 
ください。 

〈例〉 Windows XP で通信を切断するとき 

タスクトレイの今をクリック—[切断]をクリック 

■ Windows Vista のとき 

タスクトレイの®を右クリック — 「切断」を選択して切断する接続先をクリック 



バケツト通信の設定を最適化する<通信設定最適化> 


通信設定最適化とは、 Windows 2000, Windows XP をお使いの場合に、 FOMA ネットワークでパケット通 
信を行う際に TCP/IP の伝送能力を最適化するための TCP パラメータ設定ツールです。 FOMA 端末の通信性能を 
最大限に活用するには、この設定が必要です。 

通信設定最適化を利用してパソコンのバケット通信の設定を FOMA ネットワーク用に最適化する方法と、最適化 
を解除する方法について説明します。 

Windows XP での最適化の設定と解除 

Windows XP の場合は、ダイヤルアップごとに最適化できます。 

[スタート]をクリック — 「すべてのプログラム」 —「F 〇 MA PC 設定ソフト」 

を順に選択して 「FOMA PC 設定ソフト」をクリック—[通信設定最適化]をク 
リック 

■ Windows 2000 のとき 

[スタート]をクリック—「プログラム J —「FOMA PC 設定ソフト」を順に選択して 「FOMA PC 
設定ソフト」をクリック—[通信設定最適化]をクリック 
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■ タスクトレイから通信設定最適化を起動するとき 

タスクトレイの®をクリック 



2 


次の操作を行う 


■ システム設定が最適化されていないとき 

① 「通信設定最適化」画面で[最適化を行う]をクリック 


ffi 通信設定最適化 


鼪严言を耐舰パソコン内の麵謎適 


「FOMA 端末（受信最大 384kbps)」 が選択 
されていることを確認します。 


最適化を行う 


r FOMA HIGH-SPEED 対応端末®信最大 3.6Mbps) 

(=■ 画:禪_麗醒1潑 

変更を行わず閉じる| 


② 最適化するダイヤルアップを選択して[実行]をクリック 

③ [0K] をクリック 

システム設定、ダイヤルアップ設定それぞれの最適化が実行されます。 


■ システム設定が最適化されているとき 

内容を変更する場合は設定を行ってください。 



■ 最適化を解除するとき 

• 64K データ通信を行う場合や、 FOMA 端末以外で通信を行う場合などに解除します。 

① 「通信設定最適化（ダイヤルアップ作成）」画面で解除するダイヤルアップの「最適化」欄の0を 
ク U ック 

• 「最適化」欄の「する」が非選択（口）になったことを確認します。 

② [実行]をクリック 

③ [0K] をクリック 

画面に従ってバソコンを再起動 

設定を有効にするには、パソコンの再起動が必要です。[いいえ]を選択したときは、次回起動後に設定 
が有効になります。 
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Windows 2000での最適化の設定と解除 


[スタート]をクリック — 「プログラム」— 「 F 〇 MA PC 設定ソフト」を順に選 
択して 「FOMA PC 設定ソフト」をクリック—[通信設定最適化]をクリック 


■ タスクトレイから通信設定最適化を起動するとき 

タスクトレイのをクリック 



2 


次の操作を行う 


■ システム設定が最適化されていないとき 

①[最適化を行う]をクリック 



澀ノ严_用す■、バカー^ 


•「 FOMA 端末（受信最大 384 kbps )」 が選択 
されていることを確認します。 


現在、 FOMA バケツト用に最適化されていません 0 


|[ . .最舰.を行う. ........]J 

r FOMA HIGH - SPEED 対応端末言最大 3.6 Mbps ) 

^ FOMA 端末暧信最大 384 kbps ) 

変更を行わず閉じる I 


② [0 K ] をクリック 


■ システム設定が最適化されているとき 

• 64 K データ通信を行う場合や、 F 0 MA 端末以外で通信を行う場合などに解除します。 

①[最適化を解除する]をクリック 



澀ぼ腿酬す魏パソコン内の圓駿^^ 


•「 F 0 MA 端末（受信最大 384 kbps )」 が選択 
されていることを確認します。 


現在、 F 0 MA 端末用に最適化されています 0 

If '''''' 最適化を解除ず5]| 

r FOMA HIGH-SPEED ■端末衡言最大 3.6 Mbps ) 

(• FOMA 端末沒彳言最大 384 kbps ) 

変更を行わず閉じる| 


② [0 K ] をクリック 


画面に従ってバソコンを再起動 

設定を有効にするには、パソコンの再起動が必要です。[いいえ]を選択したときは、次回起動後に設定 
が有効になります。 
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「 FOMA 端末設定取得」画面で [0 K ] をクリック 
接続先 ( APN ) の設定を行う 



■ 接続先 （APN) を追加するとき 

[追加]をクリック 

■ 登録済みの接続先 (APN) を編集 • 修正するとき 

編集•修正する接続先 （ APN ) を選択して[編集]をクリック 


接続先 （ APN ) を設定する 


パケット通信を行う場合の接続先 （APN) を設定します。 

♦操作の前に、必ずパソコンと FOMA 端末が正しく接続されていることを確認してください。 —P5 
籲接続先 （APN) は、 FOMA 端末の登録番号 (cid) 1〜1◦に設定できます。お買い上げ時、 cid の1には mopera 
に接続するための APN「mopera.ne.jp」 が、3には mopera U に接続するための APN「mopera.net」 が設定 
されています。その他のプ□バイダや社内 LAN に接続する場合は、 cid2 または4〜10に APN を設定します。 

争接続先 （APN) については、プ□バイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。 

〈例〉 Windows XP で設定するとき 

[スタート]をクリック—「すべてのプログラム 」— 「FOMA PC 設定ソフト」 

を順に選択して 「FOMA PC 設定ソフト」をクリック—[接続先 （ APN ) 設定] 
をク ij ック 

■ Windows 2000のとき 

[スタート]をクリック—「プ□グラム J —「FOMA PC 設定ソフト」を順に選択して 「FOMA PC 
設定ソフト」をクリック—[接続先 （ APN ) 設定]をクリック 

■ Windows Vista のとき 

©(スタート）—「すべてのプ□グラム 」 —「FOMA PC 設定ソフト 」— 「FOMA PC 設定ソフト」 
—[接続先 （ APN ) 設定]を順にクリック 



2 3 
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■ 登録済みの接続先 （ APN ) を削除するとき 

削除する接続先 （ APN ) を選択して[削除]をクリック —[0 K ] をクリック 

• 番号 （ cid ) の1と3に登録されている接続先 （ APN ) は削除できません。削除を実行して FOMA 
端末に設定を書き込んだ場合でも、実際には削除されず元の設定に戻ります。 

■ ファイルへ保存するとき 

「ファイル」をクリック — 「名前を付けて保存」または「上書き保存」をクリック 

• FOMA 端末に登録された接続先 （ APN ) 設定のバックアップを取ったり、編集中の接続先 ( APN ) 
設定を保存するときに利用します。 

■ ファイルから読み込むとき 

「ファイル」をクリック-^「開く」をクリック 

• パソコンに保存された接続先 （ APN ) 設定を再編集したり、 FOMA 端末に書き込みをしたりすると 
きに利用します。 

■ FOMA 5 龍末から接続先 （ APN ) 情報を読み込むとき 

「ファイル」をクリック —「 FOMA 端末から設定を取得」をクリック 

• FOMA 端末に手動でアクセスし、登録された接続先 （ APN ) 設定を読み込みます。 

■ FOMA 端末に接続先 （ APN ) 情報を書き込むとき 

[ FOMA 端末へ設定を書き込む]をクリック—[はい]をクリック 

• 表示されている接続先 （ APN ) 設定が FOMA 端末に書き込まれます。 

■ ダイヤルアップを作成するとき 

① 追加、編集した接続先 （ APN ) を選択して[ダイヤルアップ作成]をクリック 

「 FOMA 端末設定書き込み」画面が表示されます。 

② [はい]をクリック— [0 K ] をクリック 

「バケット通信用ダイヤルアップの作成」画面が表示されます。 

③ 「接続名」に任意の接続名を入力—[ユーザ ID •パスワードの設定]をクリック 

• 「接続名」の先頭に.（半角文字のピリオド）は使用できません。また、次の記号（半角文字）は 
使用できません。 

¥/:*?!<> | ” 

• 発信者番号通知の設定については、プ□バイダなどから提供された各種情報に従ってください。 

• 「186を付加する（通知する)」を選択すると、通信実行時に発信者番号を通知します。 

④ 「使用可能ユーザーの選択」を設定—「ユーザ ID 」 を入力—「パスワード」を入力— [0 K ] をクリック 
Windows Vista のとき：「ユーザ旧」を入力—「パスワード」を入力— [ OK ] をクリック 

• mopera U または mopera を利用する場合、「ユーザ〇」「パスワード」は空欄でもかまいません 0 
• プ□バイダなどから IP および DNS 情報の設定が指示されている場合は、「バケット通信用ダイヤ 
ルアップの作成」画面で[詳細情報の設定]をクリックし、各種情報を登録後、 [0 K ] をクリッ 
クしてください。 

⑤ [0 K ] をクリック— [0 K ] をクリック 


お知らせ- 

•追加や編集をするときは「接続方式」を 「 PPP 接続」に設定してください。 「 IP 接続」を選択すると、 FOMA 端末へ設 
定を書き込めません。 

•接続先 ( APN ) 設定は FOMA 端末に登録される情報のため、異なる FOMA 端末（故障修理により交換された端末など） 
を接続する場合は、 APN を登録し直してください。 

•パソコンに登録されている接続先 （ APN ) を継続利用する場合は、同じ APN の登録番号 ( cid ) を FOMA 端末に登録 
してください。 
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FOMA PC 設定ソフトをアンインスI-ールする 


春操作の前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点」をご覧ください。 - P 5 

アンインストールを実行する前に 

タスクトレイに_が表示されている場合は、固を右クリックし、「終了」をクリックして、通信設定最適化の常 
駐を解除してください。 

アンインストールする 

〈例 〉 Windows XP でアンインス I -ールするとき 

[スタート]—「コント□ールパネル」—[プログラムの追加と削除]アイコン 
を順にクリック 

■ Windows 2000のとき 

[スタート]をクリック—「設定」から「コント□ールパネル」をクリック—[アプリケーションの追 
加と削除]アイコンをダブルクリック 

■ Windows Vista のとき 

©(スタート）—「コント□ールパネル」—「プ□グラムのアンインス!-ール」を順にクリック 

「NTT DoCoMo FOMA PC 設定ソフト」を選択して[削除]をクリック 

■ Windows 2000のとき 

「NTT DoCoMo FOMA PC 設定ソフト」を選択して[変更と削除]をクリック 

■ Windows Vista のとき 

「NTT DoCoMo FOMA PC 設定ソフト」を選択して「アンインストール」をクリック 



完全に削除するかどうかの確認画面で[はい]をクリック 

FOMA PC 設定ソフトのアンインストールを開始します。 



■ 最適化されている場合に解除するとき 

解除するかどうかの確認画面で[はい]をクリック—「再起動の確認」画面で今すぐ再起動するかど 
うかを設定—[完了]をクリック 

• 最適化の解除はパソコンの再起動後に行われます。 

[完了]をクリック 
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FOMA PC 設定ソフトを利用しない通信を設定する 

FOMA PC 設定ソフトを使わずに、ダイヤルアップ接続の設定を行う方法について説明します。 


ダイヤルアップネットワークの設定の流れ 


データ通信の準備の流れ — P 4 



※パケット通信の場合に設定します。 

設定するには、 AT コマンドを入力するための通信ソフトが必要です。 

ここでは Windows 200 ◦、 Windows XP に添付されている「ハイパーターミナル」を使った設定方法を説 
明します 。 Windows Vista は「ハイパーターミナル」に対応していません 。 Windows Vista の場合は、 
Windows Vista 対応のソフトを使って設定してください（ご使用になるソフトの設定方法に従ってくださ 
い)。 


接続先 （ APN ) を設定する 


接続先 （ APN ) と登録番号 ( cid ) について 

パケット通信の接続先 （ APN ) は、 FOMA 端末の登録番号 ( cid ) 1〜10に設定できます。お買い上げ時 、 cid 
の1には mopera に接続するための APN 「 mopera . ne . jp 」 が、3には mopera U に接続するための APN 
「 mopera . net 」 が登録されています。その他のプロバイダや社内 LAN に接続する場合は、 cid 2 または4〜10 
に APN を登録します。 

•接続先 （ APN ) については、プ□バイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。 

參接続先の設定は、バケット通信用の電話帳登録として考えられます。接続先の設定項目を FOMA 端末の電話帳 
と比較すると、次のようになります。 


接続先の設定項目 

FOMA 端末の電話帳の登録項目 

登録番号 （ cid ) 

登録番号（メモリ番号） 

APN 

相手の電話番号 


• 登録した cid はダイヤルアツプ接続設定での接続番号となります。 
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接続先 （APN) を設定する 
〈例 〉 Windows XP で設定するとき 


パソコンと FOMA 端末を接続 

接続方法 — P 5 

[スタート]をクリック—「すべてのプログラム」 （Windows 2000の場合は 
「プログラム」 ）— 「アクセサリ」 — 「通信」を順に選択して「ハイパーターミナ 
ル」をクリック 


3 


「名前」に接続先名など任意の名前を入力— [0K] をクリック 



アイコン®: 


< > 


• 「名前」に次の記号（半角文字）は使用できません。 
¥/:*?<> | " 


0 K ] I キ vXli レ I 


「電話番号」に実在しない電話番号（「0」など）を入力—「接続方法」が 
「F 〇 MAF883iS」 に設定されていることを確認— [0K] をクリック 



「市外局番」はパソコンの環境により異なります。 
接続先 （ APN ) の設定とは関係ありませんので、 
変更不要です。 


「接続」画面で[キャンセル]をクリック 


32 





























6 


接続先 （APN) を 「AT+CGDCONT=<cid>,"PPP","<APN>"」 の形式で入 
力—0 


< cid > : 2または4〜1◦の範囲で任意の番号 
< APN > :接続先 （ APN ) 



AT + CGDC 0 NT =2,__ PPP ",__ ABC __ 


• + CGDCONT コマンド — P 52「 AT コマンドの補 
足説明」 

• コマンドを入力しても画面に表示されない場合 
は、 ATE 1 と入力し、 0 を押します。 


roKj と表示されていることを確認して「ファイル」をクリック—「八イパー 
ターミナルの終了」をクリック 


ハ•"トク-; .i ナノシ 

新しい招続 ( N ) 

閉く (QL 
上喾き保存迄） 

名前を付けて fS 存 ( tf ... 


ABC " 

冬ジ i 陡眼 
印刷砂.. 

ブロパティ® 

ハイパ- $-5 ナルの終了凶 AH + F 4 




切断の確認で[はい]をクリック — 保存の確認で[いいえ]をクリック 


発信者番号の通知/非通知を設定する 


バケツト通信時の発信者番号の通知/非通知を一括して設定します。 

発信者番号はお客様の大切な情報です。通知する際には十分にご注意ください。 

• mopera U または mopera を利用する場合、「非通知」に設定すると接続できません。 


〈例〉 Windows XP で設定するとき 

パソコンと FOMA 端末を接続 

接続方法 — P 5 

[スタート]をクリック—「すべてのプログラム」 （Windows 2000の場合は 
「プログラム」）—「アクセサリ」—「通信」を順に選択して「ハイパーターミナ 
ル」をクリック 


33 
















「名前」に接続先名など任意の名前を入力— [0K] をクリック 


新しぃ接続 


名前を入力し、アイコンを還んで•く?!さい： 
名前 (N): 


[XXX 


アイコン© 


I 義急 1 ^ 1 S @_ 


OK ] |キ v ン也レ ] 


「名前」に次の記号（半角文字）は使用できません。 
¥/:*?<> I " 


「電話番号」に実在しない電話番号 （ roj など）を入力—「接続方法」が 
rFOMA F883iSJ に設定されていることを確認— [0K] をクリック 


% 


電話番号の情報を入力してくださ 


国/地域番号 (0: 日本 (B1) 
市外局番 (£> : 103 




電話番号(り 
接続方法也)： 


I FOMA F883iS 


3 


J I キャンセル 


「市外局番」はパソコンの環境により異なります。 
接続先 （ APN ) の設定とは関係ありませんので、 
変更不要です。 


「接続」画面で[キャンセル]をクリック 

発信者番号の通知/非通知を 「AT*DGPIR=<n>」 の形式で入力— 0 


<n> 

0 

1 

2 


〇〜2 

そのまま接続（お買い上げ時） 
184を付けて接続（非通知） 
186を付けて接続（通知） 


ファイル®編集©表示站 jiff © 転送®ヘルプ砂 
D 曲 © 1 ぬ S 窗 


コマンドを入力しても画面に表示されない場合 
は、 ate 1と入力し、 y を押します。 


flT * DGPIR =0 


3 


4 


5 6 
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「 ok 」 と表示されていることを確認して「ファイル」をクリック—「ハイパー 
ターミナルの終了」をクリック 


新しい招続 (N) 

閉く <Q>_ 

上窖き保存 
名前を付けて保存(色〉... 


ilft(C ) 転送®ヘルブ砂 


ページ設定 (U)... 
印刷®… 


ハイパー $-5 ナルの終了凶 AH+F4 


切断の確認で[はい]をクリック — 保存の確認で[いいえ]をクリック 


ダイヤルアップネットワークでの通知/非通知設定について 

ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の番号に186 (通知）/184 (非通知）を付けられます。 
春* DGP 旧コマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で設定を行った場合の発信者番号の通知/非 
通知は次のとおりです。 


、、、、、 *DGP 旧コマンド 

ダイヤルアップネッド^^^_ による設定 

ワークの設定（く cid>=3 の場合） ^ へ、 

設定なし 

非通知 

通知 

* 99 * * * 3# 

通知 

非通知 

通知 

184*99* * *3# 

非通知 

186 * 99 * * * 3# 

通知 


Windows Vista でダイヤルアップネットワークを設定する 


接続先を設定する 

パソコンと FOMA 端末を接続 

接続方法 — P 5 

©(スタート）—「接続先」を順にクリック 

「接続またはネットワークをセツトアップします」をクリック 
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「ダイヤルアップ接続をセットアップします」を選択して[次へ]をクリック 



■ 「どのモデムを使いますか？」画面が表示されたとき 

「F0MAF883iSJ をクリック 


5 


6 


「ダイヤルアップの電話番号」に接続先の電話番号（パケット通信の場合は 
「*99* * *< cid>#」） を半角で入力—「ユーザー名」を入力—「パスワード」 
を入力—「接続名」を入力して[接続]をクリック 

<cid> : P 32 「接続先 （ APN ) を設定する」で登録した cid 番号 



接続中の画面で[スキップ]をクリック 

• ここではすぐに接続せずに、設定だけを行います。 


• mopera U または mopera へ接続する場合は次の 
ように入力します。 


接続先 

パケッ ト 通信 

64K データ通信 

mopera U 

* 99 * * * 3# 

*8701 

mopera 

* 99 * * * 1 # 

*9601 


• 接続先が mopera U または mopera の場合、「ユー 
サー 名」 「パスワード」は空欄でもかまいません。 
• 「接続名」の先頭に.（半角文字のピリオド）は使 
用できません。また、次の記号（半角文字）は使 
用できません。 

¥/:*?<> | 


「インターネット接続テストに失敗しました」画面で「接続をセットアップしま 
す」をクリック 


[閉じる]をク ij ック 


TCP/IP プロトコルを設定する 

❹(スタート）—「接続先」を順にクリック 

作成した接続先を右クリックして「プロパティ」をクリック 
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[全般]タブの各項目の設定を確認 


臨 FOMA のプ□パティ 

全股|オブション|セキュリティ|ネットワ-ク|共有 


固 


□ 4^ モデム- FOMA F884i (COM3) 


囡 


0すべて®デ; *； ィスで.同じ番号を呼び出す (U 
0最初に利用でき5デ;;イスのみダイヤルす汉初 

電話番号 

市外局番 (£) 電話番号 (£): 

□ 


梅成 (0) … 


*99***3# 


その他⑧ I 


国番号/地域番号 (0): 


B タイヤル惜報を使う (§) 


Iダイヤル情 WKBjl 


J Qjfv ン奴 L 


• 複数のモデムがインス!-ールされている場合は、「接続の方法」の「モデムー FOMA F 883 iS ( COMx)J 
のみを選択します（ X はパソコンの環境により、異なった数字が表示されます)。 

• 「ダイヤル情報を使う」を非選択 （□) にします。 

[ネットワーク]タブをクリック — 各項目を画面例のように設定 




FOMA のプ□パティ 




全般|オプション1セキュリティ1ネツトワ-ク共有 


こ®招箱は)欠の項目を使用します(〇): 


-イン§ーネットブロトコルパージヨン6 (TCP/lPv6) 


□連 Microsoft ^ 
[3 恩0 oS パケット 

□ 0% Microsoft 4 


Microsoft ネットワ-ク用ファイルとブリン$共有 
パゲ?トスケジユ'■■ラ 

□ 4 Microsoft ネ9トワ-ク肋ライ F ノト 


ブロパテイ⑻ ] 


I 奶インスト-ル (N)... 1 アンインスト MU)1 

酬 

伝送制御ブロト]ル/インレネ9卜宂卜]ル 〇 相互括続されたさまざまな 
ネットワ-ク間の ilf 言を提併す5、既定のワイドエリアネットヮ~ウブ□卜 
コルで.す。 


I 0K ] 


「インターネツトプ□トコルバージョン6 ( TCP / 
IPv 6)」を非選択 （□) にします。 

プ□バイダなどから IP および DNS 情報の設定が 
指示されている場合は、「インターネットプロト 
コルパージョン4 ( TCP / IPV 4)」 を選択し[プロ 
パティ]をクリックして、各種情報を設定してく 
ださい。 

プ□バイダなどから 「 QoS バケツトスケジューラ」 
および、その他の項目についての指示がある場合 
は、必要に応じて選択、非選択を設定してくださ 
し、 


[オプション]タブをクリック— [ PPP 設定]をクリック 
すべての項目を非選択 （） に設定— [0 K ] をクリック 


F > F > P 設定 




□ LCP 拡張を使う (E) 

OV7 トゥIァによる圧描を行う (N) 

〇単ーリンク接続に対してマル刊ンクをネゴシI一 卜す 5(M) 

I OK M キャン忉レ ^ 


[ OK ] をクリック 

通信を実行する — P 23 


3 


4 


5 6 


37 






























































77 ィル© I■篥© *.T.(V> ッ■•ル®問* I* 定妙ヘルプ砂 

が' 〇 ,t ptt* 7 t)ia H* :ァドレス <e) 嗓ネ 3> kh >_6] 格助 
LAN ま fcOiS 速インターネ，卜 



「新しい接続ウィザードの開始」画面で[次へ]をクリック 
「インターネットに接続する」を選択して[次へ]をクリック 


-イン トネ， Hi 格篇寸 S<S> 

イ'メ|-ネットに相嫌し、 Vfcb 奄ブ？5ズし¢0電子メ-ル SRWM て-*ます。 

〇巇#，トワ-りへ》«寸6切 

g 播や、外ワ -iJU タイヤルァ》ブや VPH Sttffl して招経し自宅や別®埔所から仕事て-き 5J： 


0湖相 S 奄セ，トア，ブす S® 

編機咖复❿ 


匚 <R5®> II ; 欠へ ] I キャン & レ I 


Windows XP でダイヤルアップネットワークを設定する 


接続先を設定する 

パソコンと FOMA 端末を接続 

」 接続方法 — P 5 

[スタート]をクリック—「すべてのプログラム」—「アクセサリ」—「通信」 
を順に選択して r ネットワーク接続」をクリック 

「ネットワークタスク j の「新しい接続を作成する」をクリック 


「接続を手動でセットアップする」を選択して[次へ]をクリック 



4 5 
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「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択して[次へ]をクリック 

■ 「デバイスの選択」画面が表示されたとき 

「モデム -FOMA F883iS (COMx)J のみを選択して[次へ]をクリック 

• x はパソコンの環境により、異なった数字が表示さ 


トネ 9M；； どう相続 


イントネ，卜相较 

イン S- ネ， he どう' 


w. ムゃ a*® 雜嫌' 


合デジ5ルサ ー CW ■(曾網 ( ISDN ) 電話維を使用して招 S 5 しま 
〇ユ~サ~名 WCW - ドが必要な)1；番域格 K を®用して格较す S ( U > 

gnasw ビ dsl 软〇ケーブルモデム«挪します。 ep に* っ to ：、 dows 麵 

〇常 C アクティブ&広*域格篇を使用して》痪す5<4> 

$れ (** スピケ-ブルモデム、 dsl sfetj lan 格樹 a 、すれ#を a 用します。この播 
ア5テイ今で、今インインを必要とせん。 


れます。 


<R5(fi) ]1 次へ <tf> I [ 和 :/ felt 」 


nsp 名」に任意の接続名を入力—[次へ]をクリック 



• nsp 名」の先頭に.（半角文字のピリオド）は使 
用できません。また、次の記号（半角文字）は使 
用できません。 

¥/: * ?<> | " 


「電話番号」に接続先の電話番号（バケット通信の場合は 「*99***< cid > 
#」）を半角で入力—[次へ]をクリック 

<cid> : P 32 「接続先 （ APN ) を設定する」で登録した cid 番号 



• mopera U または mopera へ接続する場合は次の 
ように入力します。 


接続先 

パケット通信 

64K データ通信 

mopera U 

* 99 * * * 3# 

*8701 

mopera 

*99* * * 1# 

*9601 


「ユーザー名」を入力—「パスワード」を入力—「パスワードの確認入力」を入 
力—各項目を画面例のようにすベて選択して[次へ]をクリック 



• 接続先が mopera U または mopera の場合、「ユー 
サー 名」 「パスワード」「パスワードの確認入力」 
は空欄でもかまいません。 


「新しい接続ウイザードの完了」画面で[完了]をクリック 
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「(操作 8 で入力した ISP 名）へ接続」画面で設定内容を確認して[キャンセル] 
をク U ック 

• ここではすぐに接続せずに、設定の確認だけを行います。 


TCP / IP プロトコルを設定する 


作成した接続先アイコンを選択して「ファイル」をクリック — 「プロパティ」を 
クリック 


2 



[全般]タブの各項目の設定を確認 



• 複数のモデムがインス!-ールされている場合は、「接 
続方法 J の「モデム - FOMA F 883 iS ( COMx )」 の 
みを選択します（ X はパソコンの環境により、異なつ 
た数字が表示されます)。 

• 「ダイヤル情報を使う」を非選択 （□) にします。 


[ネットワーク]タブをクリック — 各項目を画面例のように設定 



[設定]をクリック 


• 「この接続は次の項目を使用します」の 「 QoS パ 
ケットスケジューラ」は設定を変更できませんの 
で、そのままにしてください。 

• プ□パイダなどから IP および DNS 情報の設定が 
指示されている場合は、「インターネットプ□卜 
コル （ TCP / IP ) 」を選択し[プロパティ]をク 
リックして、各種情報を設定してください。 
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7? イル©編集®表示⑵お気にツ-ル①詳細■陡砂ヘルプ砂 



■ 「所在地情報」画面が表示されたとき 

① 「市外局番/エリアコード」に市外局番を入力— [0K] をクリック 

② 「電話とモデムのオプション」画面で [0K] をクリック 

「ネットワークの接続ウィザードの開始」画面で[次へ]をクリック 
「インターネットにダイヤルアップ接続する」を選択して[次へ]をクリック 


- イン}ネ9卜ベ•トネ，»•*?■ 9 U « KtS ( y ) 

プXベ-トネプトワ-^ (VPN) 杜3イ>*-*，卜》1':'ネ0^»供1肩す《 

菪信接篇奄敗付け 5( A ) 

賴回 棵、イン{トネクト、ケーブ 使 っ卿のェ/ピ ュ ー¢№6こ®； t /ビュ ーa •:搬 

wsltktit. 

Sfl >® コンビュー«；；0播《蒺す 5( S > 

シリアル、パラレル软〇制' ifoR- 卜 stt って細 sua す。 


キゃ>&レ I 


すべての項目を非選択 （□) に設定— [ OK ] をクリック 


as _@ 凶 


□ LCP 祗張を使う (£) 

□ 、ノフ K 7 i アによる圧箱を行う妙 
□ 単ーリンク接続に対してマルチリンクをネゴシエ'-卜する ( M ) 

y ok 1 I キャンセル」 


[ OK ] をクリック 

通信を実行する — P 23 


Windows 2000でダイヤルアップネットワークを設定する 


接続先を設定する 

パソコンと FOMA 端末を接続 

接続方法 — P 5 

[スタート]をクリック—「プログラム」—「アクセサリ」—「通信」を順に選 
択して r ネットワークとダイヤルアップ接続」をクリック—[新しい接続の作 
成]アイコンをダブルクリック 


3 4 
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「インターネット接続を手動で設定するか、またはローカルエリアネットワーク 
( LAN ) を使って接続します」を選択して[次へ]をクリック 



「電話回線とモデムを使ってインターネットに接続します」を選択して[次へ] 
をク ij ック 



■ 「モデムの選択」画面が表示されたとき 

「 F 0 MAF 883 iS 」 を選択して[次へ]をクリック 


「電話番号」に接続先の電話番号（パケット通信の場合は 「*99***< cid > 
# J ) を半角で入力—[詳細設定]をクリック 

< cid > : P 32 「接続先 （ APN ) を設定する」で登録した cid 番号 


ステ》プ1:イントネ5トァか5ント ® 相《»« 


BP へ®相明；:㈣括替枝入力してく热、 

市外局番©. 電話番号®: 

-|*99***3» 

■■: !■'，！-. - -Hv. ,W 

s 定 05- | 


[ 次へ (tD> J キ J 


• mopera U または mopera へ接続する場合は次の 
ように入力します。 


接続先 

パケット通信 

64 K データ通信 

mopera U 

* 99 * * 氺 3# 

*8701 

mopera 

*99* * * 1# 

*9601 


• 「市外局番とダイヤル情報を使う」を非選択 （ U ) 
にします。 
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[接続]タブの各項目を画面例のように設定 



[アドレス]タブをクリック—各項目を設定 


接続アドレス I 
「 P アドレス—— 


!■ FT ントネ讣プ□ノ(こよ5自動113¥て砂 

~ 航使用 t 5 i 婉她 

ip アドレス a 


r 


-BP によ5 DNS (ド;*イン ネ-ム サー⑺アドレス©自肋割0当て_ 

• BP によ5 DNS (ドメインネ-ムサアドレスの自助割り当て仙 
' »(；： 使用相徒®: 

ブライ 7 U DNS サーバ-®: | 

別の DNS サ H 卜⑽： | 


-キゃ」 


プ□バイダなどから IP および DNS 情報の設定が 
指示されている場合は、各種情報を設定してくだ 
さい0 

接続先が mopera U または mopera の場合は、設 
定を変更しなくてもかまいません。 


[ OK ] をク U ック 


[次へ]をクリック 

「ユーザー名」を入力—「パスワード」を入力—[次へ]をクリック 



ステ>ブ2:イン5■■ネ，トア Jb ウントの时オン «K 


M 微资纖スワヮ-職翻、-在腿«-サ 



<RS>® [ ;* へ (t ()> 」 J 


• 接続先が mopera U または mopera の場合、「ユー 
サ ー名」 「パスワード」は空欄でもかまいません。 
[次へ]をクリックし、入力されていないことを確 
認する画面が表示されたら、[はい]をクリックし 
ます。 
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13 


「接続名」に任意の接続名を入力—[次へ]をクリック 



• 「接続名」の先頭に.（半角文字のピリオド）は使 
用できません。 


「いいえ」を選択して[次へ]をクリック 



インネ！I卜インスト-;观てはサ。イン^ネ》トメ•ルプ□グラムで、 電子 メ 

イントネ9トメールア:»ン Koto トアップ統了する【こは、 7« C / ht イントネ9トサイスブ CW « 
9® サインア， Tsea ; 済ませ' 重要な招続犢赃呵寻してい s •之基删ます。 cx つ細藤足 D 
イ; ブ□パ4してく s?u 


インネ，トメールアカウント6¢，トアップ 



< RS ® [ ;* へ ( t ()> J キ J 


[完了]をクリック 


TCP / IP プロトコルを設定する 


作成した接続先アイコンを選択して「ファイル」をクリック—「プロパティ」を 
ク IJ ック 
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[全般]タブの各項目の設定を確認 



• 複数のモデムがインス! -- ルされている場合は、「接 
続の方法」の「モデムー FOMA F 883 iS ( COMx )」 
のみを選択します（ X はパソコンの環境により、異 
なった数字が表示されます)。 

• モデムを変更した場合は、「電話番号」の各項目が 
初期化されますので、もう一度接続先電話番号を 
入力してください。 

• 「ダイヤル情報を使う」を非選択 （ |」 ） にします。 


3 


[ネットワーク]タブをクリック — 各項目を画面例のように設定 


-UxJ 


全股丨オプション丨セキ： L リティネ补ワ共有 I 
呼び出すタイヤルア9ブサ H 卜の種類® 

| rJ 3 通 1 期 Kf 通 WiiZWgiTiTflffiffflKMIBMMIMMMMMMMMMli ，丨 

設定@ | 

チ！':?クポ妁スがオンってい5コンポ'-ネントはこの接続で使われます®: 


_ Microsoft ネットワ-ク用ファイルとプリン5共有 
DB Microsoft ネ9トワ-り用クライアント 


インスト-ル < P ... 」 


ブ□パティ (B) 」 


伝送制御卜]ル/インタ-ネットブロト]ル。相互招続されたさまざまな 
ネットワ-ク間の逦言を提供す5、既定のワイドエリアネットワークブロト 
コルで.す。 


[設定]をクリック — すべての項目を非選択（厂）に設定— [0 K ] をクリック 



[0 K ] をクリック 

通信を実行する — P 23 
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AT コマンドとは、パソコンで FOMA 端末の各機能を設定するためのコマンド（命令）です 。 FOMA 
端末は AT コマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や独自の AT コマンドをサボートしてい 
ます。 


AT コマンドについて 


AT コマンドの入力形式 

AT コマンドは、コマンドの先頭に必ず 「 AT 」 を付けて、半角英数字で入力してください。 


〈例〉 ATD コマンドで mopera U に接続するとき 

ATD *99* * *3#0 

I リターンマーク： Enter キーを押します。コマンドの区切りになります。 

パラメータ：コマンドの内容です。 

コマンド：コマンド名です。 

AT コマンドは、コマンドに続くパラメータを含めて、必ず1行で入力します。1行とは最初の文字から0を押 
した直前までの文字のことで、 「 AT 」 を含む最大160文字入力できます。 

AT コマンドの入カモード 

AT コマンドで FOMA 端末を操作する場合は、パソコンをターミナルモードにしてください。ターミナルモード 
とは、パソコンを1台の通信端末のように動作させるモードです。ターミナルモードにすると、キーボードから 
入力された文字がそのまま通信ポートに送られ、 FOMA 端末を操作できます。 

•オフラインモード 

FOMA 端末が待受の状態です。通常 AT コマンドで FOMA 端末を操作する場合は、この状態で操作します。 

春オンラインデータモード 

FOMA 端末が通信中の状態です。この状態のときに AT コマンドを入力すると、送られてきた文字をそのまま 
通信先に送信して、通信先のモデムを誤動作させる場合がありますので、通信中は AT コマンドを入力しない 
でください。 

參オンラインコマンドモード 

FOMA 端末が通信中の状態でも、 AT コマンドで FOMA 端末を操作できる状態です。その場合、通信先との接 
続を維持したまま AT コマンドを実行し、終了すると再び通信を続けられます。 

■ オンラインデータ モー ドとオンラインコマンド モー ドを切り替えるとき 

FOMA 端末をオンラインデータモードからオンラインコマンドモードに切り替えるには、次の方法がありま 
す。 

• +++コマンドまたは S 2 レジスタに設定したコードを入力します。 

•「 AT & D 1」 に設定されているときに、 RS -232 C ※の ER 信号を OFF にします。 

※ USB インタフェースにより、 RS -232 C の信号線がエミュレートされていますので、通信アプリケーシヨ 
ンによる RS -232 C の信号線制御が有効になります。 

また、オンラインコマンドモードからオンラインデータモードに切り替えるには、 「 AT 〇回」と入力します。 
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AT コマンドー覧 


• FOMA F 883 iS (モデム）で使用できる AT コマンドです。 

春パソコンや通信ソフトのフォント設定により、「¥」を入力しても「\」と表示される場合があります。 

• FOMA 端末の電源を切らずに電池パックを取り外した場合、設定値が記録されないことがあります。 


上段：コマンド下段：実行例 

説明 

N 

直前に実行したコマンドを再実行します。 

N 

0 K 

直刖の応答か 「 bKKUK 」 の場合は HiKKUK 」 を返します。 

AT 

A /、 +++以外のコマンドの先頭に付けて、本一覧のコマンドを使用します。本コマンドのみで 
使用すると、 FOMA 端末が AT コマンドを使用できる状態のときに rOKJ を返します。 

AT 0 

OK 

ATA 

バケット着信およぴ 64 K データ通信の着信時に入力すると、着信処理を行います。 

バケット着信中には次のコマンドが入力できます。 

ATA 184 :発信者番号通知なし着信動作 AT A 186：発信者番号通知あり着信動作 

RING 

ATA 0 

CONNECT 

ATD 

ATD *99*** < cid ># :バケット通信の発信処理を行います。 

く cid > または* * *< cid > を省略すると < cid >=1 になります。 

ATD [パラメータ][電話番号]: 64 K データ通信の発信処理を行います。 

電話番号に次の文字以外を入力すると発信できません。 

〇〜9、 * 、井、 A ' a 、 B 、 b 、 C、c 

また、次の文字と空白は入力できますが、ダイヤル時には認識されません。 

,、！、-' @、 D 、 d 、 P 、 p 、 T 、 t 、 W、w 

ATD の後に186または184を挿入し、発信者番号の通知/非通知を指定できます。 

ATDN または ATDL でリダイヤル発信ができます。 

ATD * 99 * * * 1 # 0 
CONNECT 460800 

ATE < n > 扪 

パソコンから送信されたコマンドに対して、 FOMA 端末がエコーを返すかどうかを設定します。 
n =0 :エコーパックなし n =1 :エコーパックあり（お買い上げ時） 

通常は n =1 で使用します。パソコンにエコー機能がある場合、 n =0 に設定すると文字が二重に 
表示されなくなります。 

ATE 1 0 

OK 

ATH 

通信中に入力すると、回線を切断します。 

オンフインコマンドモードで実行してください。 — P 46 

ATH 0 

NO CARRIER 

ATI < n > 

確認コードを表示します。 

n =0 : 「NTT DoCoMo 」 n =1 : FOMA 端末の機雇名を表ホ 

n =2 : FOMA 端末のパージョンを表示 n =3 : ACMP 信号の要素を表示 

n =4 : FOMA 端末で通信可能な機能の詳細を数値で表示 

ATIO 0 

NTT DoCoMo 

OK 

ATO 

通信中にオンラインコマンドモードからオンラインデータモードに戻します。 

ATO 0 

CONNECT 460800 

ATQ < n > ※彳 

リザルトコードを表示するかどうかを設定します。 
n =0 :表爪（お買い上げ時） n =1 :表爪しない 

ATQ 1 を実行した場合は rOKJ を返しません。 

ATQO 0 

OK 

ATS 0= く n > 5K1 

FOMA 端末が自動着信するまでの呼出回数を設定します。 

n =0： 自動着信なし（お買い上げ時） 〜255 :指定したリング数で自動着信 

ATS 0? :現在の設定を表示 

ATS 0=0 0 

OK 

ATS 2=< n > 

エスケープキャラクタの設定を行います。 

n =0 〜127 (お買い上げ時 n =43) n =1 27に設定するとエスケープは無効になります。 

ATS 2? :現在の設定を表示 

ATS 2=43 0 

OK 

ATS 3=< n > 

コマンド文字列の最後を認識する復帰 （ CR ) キャラクタの設定を行います。エコーパックされ 
たコマンド文字列とリザルトコードの最後に付きます。 
n =13 (固定値） 

ATS 3? :現在の設定を表示 

ATS 3=13 0 

OK 

ATS 4=< n > 

改行 ( LF ) キャラクタの設定を行います。英文字でリザルトコードを表示する場合、復帰 （ CR ) 
キャフクタの後し付きます。 
n =10 (固定値） 

ATS 4? :現在の設定を表示 

ATS 4=1 O 0 

OK 
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上段：コマンド下段：実行例 

説明 

ATS 5=< n > 

パックスペース （ BS ) キャラクタの設定を行います。コマンド入力中にこのキャラクタを検出 
すると、入カバッファの最後のキャフクタを削除します。 
n =8 (固定値） 

ATS 5? :現在の設定を表示 

ATS 5=8 0 

OK 

ATS 6=< n > 

ダイヤルするまでのポーズ時間（秒）を設定できますが、動作しません。 
n =2~10 (お買い上げ時 n =5) 

ATS 6? :現在の設定を表示 

ATS 6=5 0 

OK 

ATS 8=< n > 

カンマダイヤルするまでのポーズ時間（秒）を設定できますが、動作しません。 
n =0 〜255 (お買い上げ時 n =3) 

ATS 8? :現在の設定を表示 

ATS 8=3 0 

OK 

ATS 10=< n > 扪 

自動切断の遅延時間 （1/10 秒）を設定できますが、動作しません。 
n =1 〜255 (お買い上げ時 n =1) 

ATS 10? :現在の設定を表示 

ATS 10=1 0 

OK 

ATS 30=< n > 

64 K データ通信時、データの送受信がない場合に切断するまでの時間（分）を設定します。 
n =0 〜255 :(お買い上げ時 n =0、 n =0 は不活動タイマ〇 FF ) 

ATS 30? :現在の設定を表示 

ATS 30=0 0 

OK 

ATS 103=< n > 

64 K データ通信で、着サプアドレスを付けて発信する場合の区切りを設定します。 
n =0 : * n =1 :/ (お買い上げ時） n =2 : ¥または\ 

ATS 103?:現在の設定を表示 

ATS 103=1 0 

OK 

ATS 104=< n > 

64 K データ通信で、発サプアドレスを付けて発信する場合の区切りを設定します。 
n =0 : # n =1 :% (お買い上げ時） n =2 : & 

ATS 104?:現在の設定を表示 

ATS 104=1 0 

OK 

ATV < n > 扪 

リザルトコードの表示方法を設定します。 

n =0 :数字表爪 n =1 :英文字表ホ（お買い上げ時） 

ATV 0 を実行した場合は、同じ行に「0」を返します。 

ATVI 0 

OK 

ATX く n > 

ビジートーン、ダイヤルトーンの検出を行うかどうかと、接続時の 「 CONNECT 」 に速度を表 
爪するがどうかを設定します。 

ビジートーン検出：接続先が通話中のとき 「 BUSY 」 応答を送出 

ダイヤルトーン検出： F 〇 MA 端末に接続されているかどうかを判定 

n =0 :ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出なし、速度表示なし 

n =1 :ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出なし、速度表示あり 

n =2 :ビジートーン検出なし、ダイヤル1-ーン検出あり、速度表示あり 

n =3 :ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン検出なし、速度表示あり 

n =4 :ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン検出あり、速度表示あり（お買い上げ時） 

n =0 に設定すると、 AT & E および AT ¥ V コマンドが無効になります。 

ATX 4 0 

OK 

ATZ 

FOMA 端末の AT コマンド設定を不揮発メモリの内容にリセットします。 

ATZ 0 

OK (オフライン時） 

通イ呂中 L ■実行すると、回線を切断 （「 N 〇 CARRIER 」 を表 tt ：) してからリセットします。 

AT 96 V 

FOMA 端末のパージョンを表示します。 

AT % V 0 

Verl.OO 

OK 

AT & C < n > 扪 

DTE への回路 CD ( DCD ) 信号の動作条件を設定します。 

n =0 :常に ON n =1 :回線接続状態に従い変化（お買い上げ時） 

n =0 に設定する場合は、接続完了時の 「 CONNECT 」 を送出する直前に CD 信号を〇 N にします。 
回路が切断され 「 N 〇 CARR 旧 R 」 を送出する直前に CD 信号を〇 FR こします。 

AT & C 1 0 

OK 

AT & D < n > 

オンラインデータモードのときに、 DTE から受け取る回路 ER ( DTR ) 信号が ON から〇 FR こ変 
わったときの動作を設定します。 
n =0 :状態を無視（常に〇 N とみなす） 

n =1 :〇 N から OFF に変わるとオンラインコマンドモードに移行 

n =2 :〇 N から OFF に変わると回線を切断しオフラインモードに移行（お買い上げ時） 

AT & D 2 0 

OK 

AT & E < n > 

接続時の速度表示仕様を設定します。 
n =0 :無線区間通信速度を表不 

n =1 :パソコンと FOMA 端末間の通信速度を表示（お買い上げ時） 

AT & E 1 0 

OK 

AT&F 

FOMA 端末の AT コマンド設定をお買い上げ時の状態に戻します。 

AT & F 0 

OK (オフライン時） 

通中に実彳了すると、回線を切断 （「 N 〇 CARR 旧 R 」 を表710してから民します。 
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上段：コマンド下段：実行^ 

説明 

AT & S < n > 扪 

DTE へ出力するデータセットレディ （ DR ) 信号の制御を設定します。 
n =0 :常に〇 N (お買い上げ時） n =1 :接続時 LON 

AT&SO 0 

0 K 

AT&W 

現在の設定を FOMA 端末に記録します。 

AT & W 0 

0 K 

AT * DANTE 

FOMA 端末の受信レペルを「 * DANTE : < n > J の形式で表示します。 
n =0 :圏外 n =1 : FOMA 端末の受信レペルのアンァナが0または1本 

n =2 : FOMA 端末の受信レベルのアンテナが2本 
n =3 : FOMA 端末の受信レペルのアンテナが3本 

AT * DANTE =? :表示可能な値のリストを表示 

AT*DANTE 0 
* DANTE : 3 

OK 

AT * DGANSM =< n > 

バケット着信呼に対する着信拒否/許可を設定します。 
n =0 :着信拒否設定 OFF 、 着信許可設定 OFF (お買い上げ時） 
n =1 :着信拒否設定 ON n =2 :着信許可設定〇 N 

AT * DGANSM ? :現在の設定を表示 AT * DGANSM =? :設定可能な値のリストを表示 

AT * DGANSM =0 0 

OK 

AT * DGAPL =< n > [,< cid >] 

※巳 

パケット着信呼に対して着信を許可する接続先 （ APN ) を設定します。 APN は + CGDCONT コ 
マンドで定義したく cid > を使用します。 

n =0 :着信許可リストに追加 n =1 :着信許可リストから削除 

く cid > を + CGDC 〇 NT コマンドで定義していない場合でも、リストへ追加または削除します。 

く cid > を省略した場合は、すべてのく cid > をリストに追加または削除します。 

AT * DGAPL ? :現在の設定を表示 AT * DGAPL =? :設定可能な値のリストを表示 

AT * DGAPL =0,1 0 

OK 

AT * DGARL =< n >[,< cid >] 

パケット着信呼に対して着信を拒否する接続先 ( APN ) を設定します。 APN は + CGDC 〇 NT コ 
マンドで定義した < cid > を使用します。 

n =0 :着信拒否リストに追加 n =1 :着信拒否リストから削除 

< cid > を + CGDC 〇 NT コマンドで定義していない場合でも、リストへ追加または削除します。 

く cid > を省略した場合は、すべてのく cid > をリストに追加または削除します。 

AT * DGARL ? :現在の設定を表示 AT * DGARL =? :設定可能な値のリストを表示 

AT * DGARL =0,1 0 

OK 

AT * DGPIR =< n > 

パケット通信確立時に、発信者番号を通知するかどろかを設定します。発信時、着信時に有効 
です。 

n =0 : APN にそのまま接続（お買い上げ時） n =1 : APN に184を付けて接続 

n =2 : APN に186を付けて接続 

ダイヤルアッブネットワークでも通知/非通知を設定した場合- > P 35 

AT * DGPIR ? :現在の設定を表示 AT * DGPIR =? :設定可能な値のリストを表示 

AT * DGPIR =0 0 

OK 

AT * DRPW 

F 〇 MA 端末が受信する電波の受信電力指標を表示します。 

AT * DRPW =? :表爪可能な値のリストを表爪 

AT * DRPW 0 
* DRPW : 0 

OK 

AT+CAOC 

直前通話料金を表示します。 

AT+CAOC 0 
+CAOC : "000024" 

OK 

AT+CBC 

FOMA 端末の電池残量を 「+CBC : く bcs >. く bcl >」 の形式で表示します。 

bcs =0 :電池パックから電源の供給あり bcs =1 :電池パックから電源の供紿なし 

bcs =2 :電池パックが取り外されている bcs =3 :電源供給エラー 

bcl =0 :電池残量なしまたは電池パックが取り外されている bcl =1 〜100:電池残量あり 

AT + CBC =? :表示可能な値のリストを表示 

AT+CBC 0 
+CBC : 0,100 

OK 

AT + CBST =< n >.1,0 ※マ 

利用する回線を設定します（ペアラサービスの設定)。 
n =116 : 64 K データ通信（固定値） 

AT + CBST ? :現在の設定を表示 AT + CBST =? :設定可能な値のリストを表示 

AT + CBST =116.1,0 0 

OK 

AT+CEER 

直前の通信の切断理由を表示します。 

切断理由一覧 — P 52 

AT+CEER 0 
+CEER : 36 

OK 

AT+CGDC 〇 NT 

パケット通信の接続先 （ APN ) を設定します。 — P 52 

— P 52 

AT+CGEQMIN 

パケット通信確立時にネットワーク側から通知される QoS (サービス品質）を許容するかどう 
かの判定基準を設定します。 - P 53 

- P 53 

AT+CGEQREQ 

パケット通信の発信時にネットワークへ要求する QoS (サービス品質）を設定します。 — P 53 

- P 53 
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上段：コマンド下段：実行例 

説明 

AT+CGMR 

FOMA 端末のパージョンを表示します。 

AT+CGMR 0 
1234567890123456 

OK 

AT+CGREG=<n> 

ネットワーク登録状態を通知するがどうかを設定します。通知される内容は圏内/圏外です。 
n=0 :通知なし（お買い上げ時） 

n=1 :圏内がら圏外または圏外から圏内へ移動時 「+CGREG : <stat>」 の形式で通知 
stat=0 :圏外 stat =1 :圏内 stat=4 :不明 

AT+CGREG? : 「+CGREG : <n>,<stat>J の形式で現在の設定と状態を表示 

AT+CGREG=? :設定可能な値のリストを表示 

AT+CGREG=0 0 

OK 

AT+CGSN 

FOMA 端末の製造番号を表示します。 

AT+CGSN 0 
123456789012345 

OK 

AT+CLIP=<n> ※ 1 

64K データ通信の着信時に、相手の発信番号を>^ヽ°ソコンに表示するかど〇かを設定します。 
n=0 :リザルトを表爪しない（お買い上げ時） n=1 :リザルトを表爪する 

AT+CLIP? : r+CLIP : く n>,<m>」 の形式で現在の設定と状態を表示 

m=0 :発信時に相手に番号を通知しない NW 設定 

m=1 :発信時に相手に番号を通知する NW 設定 m=2 :不明 

AT+CLIP=? :設定可能な値のリストを表示 

AT+CLIP=0 0 

OK 

AT+CUR=<n> 

64K データ通信の発信時に、電話番号を相手に通知するかどうかを設定します。 
n=0 :サービスご契約の設定に従う n=1 :通知しない 

n=2 :通知する（お買い上げ時） 

AT+CLIR? : r+CLIR : く n>, く m>」 の形式で現在の設定と状態を表示 
m=0 : CLIR は未起動（常時通知） m=1 : CLIR は起動（常時非通知） 

m=2 :不明 m=3 : CLIR テンポラリーモード（非通知デフォルト） 

m=4 : CLIR テンポラリーモード（通知デフォルト） 

AT+CLIR=? :設定可能な値のリストを表示 

AT+CLIR=2 0 

OK 

AT+CMEE: く n> 

FOMA 端末のエラーレポートの有無を設定します。 

n=0 :リザルトコードを使用せずに 「ERROR」 を表爪（お買い上げ時） 

n=1 :リザルトコードを使用し、数字で理由を表示 

n=2 :リザルトコードを使用し、英文字で理由を表示 

n=1 または n=2 に設定すると、 「+CME ERR 〇 R : xxxx」 の形式で理由を表示します （xxxx に 
は、数字または英文字が表示されます)。 -P52 「エラーレポー! 一 覧」 

AT+CMEE? :現在の設定を表示 AT+CMEE=? :設定可能な値のリストを表示 

AT+CMEE=0 0 

OK 

AT+CNUM 

FOMA 端末の自局電話番号を 「+CNUM :，"く number〉 ".く type〉」 の形式で表示します。 

number :自局電話番号 

type=129 :国際アクセスコード十を含まない 

type=145 :国際アクセスコード十を含む 

AT+CNUM 0 

+CNUM :，"〇 90XXXXXXXX", 

129 

OK 

AT+C 〇 PS=<n>,2,<oper> 

接続する通信事業者の検索方法を設定します。 

n=0 :オート（お買い上げ時） n=1 :マニュアル n=3 :マッピングしない 

n=1 に設定した場合は、 <oper> に PLMN Number を16進数で設定します。 

AT+COPS? :現在の設定を表示 AT+COPS=? :設定可能な値のリストを表示 

AT+COPS=0 0 

OK 

AT+CPAS 

F 〇 MA 端末が外部機器に AT コマンドを送受信できる状態かどうかを r+CPAS : <n>J の形式 
で表爪します0 

n=0 :可能 n =1 :不可能 n=2 :状態不明 n=3 :可能かつ着信中 

n=4 :可能かつ通信中 

AT+CPAS=? :表示可能な値のリストを表示 

AT+CPAS 0 
+CPAS:0 

OK 

AT+CPIN= M <pin>". 

"<newpin>" 

PIN1/PIN2 コードや PIN □ック解除コードの入力が必要な場合に、これらを入力します。 PIN 
ロック解除コードの入力が必要な場合は、く newpin〉 に新しい PIN1/TIN2 コードを入力しま 
す。 PIN1/PIN2 コードの入力が要求されているときにく newpin〉 を入力しても、 PIN1/PIN2 
コードの変更はできません。 

AT+CPIN? :現在の要求されているコードを r+CPIN : <n>J の形式で表示 
n=READY :コード入力の要求なし n=SIM PIN : PIN1 コード入力待ち 

n=SIM PIN2 : PIN2 コード入力待ち 

n=SIM PUK : PIN1 ロック解除失敗により PIN □ック解除コード入力待ち 
n=SIM PUK2 : PIN2 □ック解除失敗により PIN □ック解除コード入力待ち 

AT+CPIN="0000" 0 

OK 

AT+CR=<n> ※ 1 

接続時に 「CONNECT」 が表示される前に、通信の種別を表示するかどうがを設定します。 
n=0 :表爪しない（お買い上げ時） n=1 : 「+CR : <serv>J の形式で通信の種別を表爪 

serv=GPRS :パケット通信 serv=SYNC : 64K データ通信 

AT+CR? :現在の設定を表示 AT+CR=? :設定可能な値のリストを表示 

AT+CR=0 0 

OK 
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上段：コマンド下段：実行^ 

説明 

AT + CRC =< n > 扪 

着信時に + CRING のリザルトコードを使用するかど o かを設定します。 

n =0 :使用しない（お買い上げ時） 

n =1 : 「+CRING : < type >」 のリザルトコードを使用する 

type=GPRS " PPP "„ ，"く APN >" :パケット通信 type=SYNC : 64 K データ通信 

AT + CRC ? :現在の設定を表示 AT + CRC 二？：設定可能な値のリストを表示 

AT + CRC =0 0 

OK 

AT + CREG =< n > ※ 1 

ネットワークの圏内/圏外情報を表示するかどうかを設定します。 
n =0 :通知なし（お買い上げ時） 

n =1 :圏内から圏外または圏外がら圏内へ移動時 「+CREG : < stat >」 の形式で通知 
stat =0 :圏外 stat =1 :圏内 stat =4 :不明 

AT + CREG ? : 「+CREG : < n >.< stat >」 の形式で現在の設定と状態を表示 

AT + CREG =? :設定可能な値のリストを表示 

AT + CREG =0 0 

OK 

AT + CUSD =< n >."< str >" 

ネットワークサービスの追加サービス （ USSD 登録）の問い合わせや設定を行います。 < str > に 

は、ドコモから通知されたサービスコードを入力します。 

n =0 :中間リザルトを応答しない（お買い上げ時） 

n =1 :中間リザルトを 「+CUSD : < m >. "< str >".0」 の形式で応答する 

m =0 :情報の要求なし m =1 :情報の要求あり 

AT + CUSD ? :現在の設定を表示 AT + CUSD =? :設定可能な値のリストを表示 

AT + CUSD =0,"01 234567 8" 
0 

OK 

AT + FCLASS : く n > 

FOMA 端末がサポートする通信種別を設定します。 
n =0 :データのみサポート（固定値） 

AT + FCLASS ? :現在の設定を表示 AT + FCLASS =? :設定可能な値のリストを表示 

AT + FCLASS =0 0 

OK 

AT+GCAP 

FOMA 端末でサポートしている AT コマンドの範囲を 「+ GCAP :< n >」 の形式で表示します。 
n=+CGSM : GSM コマンドをサポート（一部のみサポートの場合を含む） 
n=+FCLASS : + FCLASS コマンドをサポート n=+W : + W コマンドをサポート 

AT+GCAP 0 

+ GCAP : + CGSM .+ FCLASS . 

+W 

OK 

AT+GMI 

FOMA 端末のメーカ名を表示します。 

AT+GMI 0 

FUJITSU 

OK 

AT+GMM 

FOMA 端末の機種名を表示します。 

AT+GMM 0 

FOMA F 883 iS 

OK 

AT+GMR 

FOMA 端末のパージョンを表示します。 

AT+GMR 0 

Verl.OO 

OK 

AT + IFC =< n , m > ※ 1 

パソコンと F 〇 MA 端末間の□ーカルフ□—制御方式を設定します。 
n : DCE by DTE m : DTE by DCE 

0 :フロー制御を行わない 1: XON / X 〇 FF フロー制御を行う 

2 : RS/CS ( RTS / CTS ) フロー制御を行う（お買い上げ時） 

AT + IFC ? :現在の設定を表示 AT + IFC =? :設定可能な値のリストを表示 

AT + IFC =2,2 0 

OK 

AT + WS 46=< n > 

発信時に使用する無線ネットワークを n の値で表示します。発信に影響は与えません。 
n =22: FOMA ネットワーク（固定値） 

AT + WS 46? :現在の設定を表示 AT + WS 46=? :設定可能な値のリストを表示 

AT + WS 46=22 0 

OK 

AT¥S 

現在設定されている各コマンドと S レジスタの内容を表示します。 

AT ¥ S 0 

El QO VI X 4 & C 1 & D 2 & S 0 
••-(中略） • • - SI 04=001 
OK 

AT ¥ V < n > 581 

接続時の応答コード仕様を設定します。 

n =0 :拡張リザルトコードを使用しない（お買い上げ時） 

n =1 :拡張リザルトコードを使用する 

AT ¥ VO 0 

OK 

+++ 

通信中に入力すると、オンラインデータモードからオンラインコマンドモードに移行します。 
エスケープガード区間は1秒の固定値です。 

+++ (非表示） 

OK 


※1& W コマンドで FOMA 端末に記録されます。 

※2 & F および Z コマンドによるリセットは行われません。 

※ ㊀ & W コマンドを使用する前に Z コマンドを実行すると、最後に記録した状態に戻り、それまでの変更内容は消去されます。 
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■パケット通信 


値 

理由 

27 

APN が存在しないか、または正しくありません。 

30 

ネットワークによって切断されました。 

33 

パケット通信の契約がされていません。 

36 

正常に切断されました。 


■ 64 K データ通信 


値 

理由 

1 

指定した番号は存在しません。 

16 

正常に切断されました。 

17 

相手側が通信中のため、通信ができません。 

18 

発信しましたが、指定時間内に応答がありません。 

19 

相手側を呼び出しましたが応答がありません。 

21 

相手側が着信を拒否しました。 

63 

ネットワークのサービスおよびオプションが有効ではありません。 

65 

提供されていない処理速度を指定しました。 

88 

端末属性の異なる端末に発信したか、または着信を受けました。 



数字表示 

文字表示 

理由 

10 

SIM not inserted 

FOMA カードがセツトされていません。 

15 

SIM wrong 

ドコモ以外の SIM ( FOMA 力ードに相当する 1 C 力ード）が挿入されてい 
ます。 

16 

incorrect password 

パスワードが間違っています。 

100 

unknown 

不明なエラーです。 


AT コマン ドの補足説明 


^< cid > は、 FOMA 端末内に登録するパケット通信での接続先 （ APN ) を管理する番号です。 FOMA 端末では 
|"1〜10」が登録できます。お買い上げ時、1には mopera に接続するための APN 「 mopera . ne . jp 」 が、3に 
は mopera U に接続するための APN 「 mopera . net 」 が登録されています。 

<APN >は接続先を示す接続ごとの任意の文字列です。 

■ コマンド名： + CGDC 0 NT = [パラメータ] 

• 概要 

パケット通信の接続先 （ APN ) を設定します。 

• 書式 

+ CGDC 0 NT = [< cid > [," PPP " [，"く APN >"]]] 

• パラメータ 説明 
< cid > :卜10 
< APN > :任意 

• 実行例 

「 abc 」 という APN 名を登録する場合のコマンド （< cid >=2 の場合） 

AT + CGDC 0 NT =2； PPP n ； abc n 0 
0 K 
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• パラメータを 省略した場合の動作 

AT+CGDCONT= :すべてのく cid> をお買い上げ時の状態に戻します。 

AT+CGDCONT=<cid> :指定した <cid> をお買い上げ時の状態に戻します。 

AT+CGDCONT? :現在の設定を表示します。 

AT+CGDCONT=? :設定可能な値のリストを表示します。 

■ コマンド名： +CGEQMIN= [パラメータ] 

• 概要 

パケット通信確立時にネットワーク側から通知される QoS (サービス品質）を許容するかどうかの判定基 
準を設定します。 

• 書式 

AT+CGEQMIN= [<cid> [„<Maximum bitrate UL> [,<Maximum bitrate DL>]]] 

• パラメータ説明 
<cid> : 1 〜 10 

<Maximum bitrate UL> :なし（お買い上げ時）または64 
< Maximum bitrate DL> :なし（お買い上げ時）または384 

※ 〈Maximum bitrate UL> およびく Maximum bitrate DL> では、 FOMA 端末と基地局間の上りおよ 
び下りの最低通信速度 (kbps) を設定します。「なし（お買い上げ時)」に設定した場合は、すべての速 
度を許容しますが、「64」および「384」を設定した場合、これらの速度以下の接続は許容されないた 
め、パケット通信が接続されない場合がありますのでご注意ください。 

• 実行例 

(1) 上りと下りですベての速度を許容する場合のコマンド （<cid>=2 の場合） 

AT+CGEQMIN=2 0 

OK 

(2) 上り 64kbps、 下り 384kbps の速度のみ許容する場合のコマンド （<cid>=4 の場合） 
AT+CGEQMIN=4„ 64,384 0 

OK 

(3) 上り 64kbps、 下りすベての速度のみ許容する場合のコマンド （<cid>=5 の場合） 
AT+CGEQMIN=5”64 0 

OK 

(4) 上りすベての速度、下り 384kbps の速度のみ許容する場合のコマンド（く cid>=6 の場合） 
AT+CGEQMIN=6,„384 0 

OK 

• パラメータを 省略した場合の動作 

AT+CGEQMIN= :すべての <cid> をお買い上げ時の状態に戻します。 

AT+CGEQMIN=<cid> :指定した <cid> をお買い上げ時の状態に戻します。 

AT+CGEQMIN? :現在の設定を表示します。 

AT+CGEQMIN=? :設定可能な値のリストを表示します。 

■ コマンド名： +CGEQREQ= [パラメータ] 

• 概要 

バケット通信の発信時にネットワークへ要求する QoS (サービス品質）を設定します。 

• 書式 

AT+CGEQREQ= [<cid>] 

• パラメータ説明 

上り 64kbps、 下り 384kbps の速度で接続を要求するコマンドのみ設定できます。各く cid> にはその内容 
がお買い上げ時に設定されています。 

<cid> :1〜10 

• 実行例 

(く cid>=3 の場合） 

AT+CGEQREQ=3 0 
OK 

• パラメータを 省略した場合の動作 

AT+CGEQREQ= :すべての <cid> をお買い上げ時の状態に戻します。 

AT+CGEQREQ=<cid> :指定した <cid> をお買い上げ時の状態に戻します。 

AT+CGEQREQ? :現在の設定を表示します。 

AT+CGEQREQ=? :設定可能な値のリストを表示します。 
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リザルトコード 


• ATV コマンドが n=1 (お買い上げ時）に設定されている場合は英文字、 n=0 の場合は数字でリザルトコードが 
表示されます。 —P48 

■ リザルトコード 


数字表示 

文字表示 

意味 

0 

OK 

正常に実行しました。 

1 

CONNECT 

相手と接続しました。 

2 

RING 

着信が来ています。 

3 

NO CARRIER 

回線が切断されました。 

4 

ERROR 

コマンドを受け付けられません。 

6 

NO DIALTONE 

ダイヤル1-ーンの検出ができません。 

7 

BUSY 

話中音の検出中です。 

8 

NO ANSWER 

接続完了タイムアウト。 

100 

RESTRICTION 

ネットワークが規制中です（通信ネットワークが混雑していま 
す。しばらくたってから接続し直してください)。 

101 

DELAYED 

リダイヤル発信規制中です。 


■拡張リザルトコード 


数字表示 

文字表示 

FOMA 端末ーパソコン間の接続速度 

5 

CONNECT 1200 

1200 bps 

10 

CONNECT 2400 

2400 bps 

11 

CONNECT 4800 

4800 bps 

13 

CONNECT 7200 

7200 bps 

12 

CONNECT 9600 

9600 bps 

15 

CONNECT 14400 

1 4400 bps 

16 

CONNECT 19200 

1 9200 bps 

17 

CONNECT 38400 

38400 bps 

18 

CONNECT 57600 

57600 bps 

19 

CONNECT 115200 

115200 bps 

20 

CONNECT 230400 

230400 bps 

21 

CONNECT 460800 

460800 bps 


※従来の RS-232C で接続するモデムとの互換性を保つため通信速度を表示しますが、 FOMA 端末ーパソコ 
ン間は USB ケーブルで接続されているため、実際の接続速度と異なります。 

■ 通信プロトコ J レリザリレトコード 


数字表示 

文字表示 

意味 

1 

PPPoverUD 

64K データ通信で接続（巳 C=UDI' +C 巳 ST=116,1,0) 

5 

PACKET 

パケット通信で接続 


■ リザルトコード表示例 
ATX 0 が設定されているとき 

AT¥V コマンドの設定に関わらず、接続完了の際に 「CONNECT」 のみの表示となります。 
文字表示例： ATD * 99 * * * 3# 

CONNECT 

数字表示例： ATD * 99 * * * 3# 
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ATX1 が設定されているとき 

• ATXK AT¥VO (お買い上げ時）が設定されている場合 

接続完了のときに 、 「CONNECT く FOMA 端末ーパソコン間の速度>」の書式で表示します。 

文字表示例 ： ATD * 99 * * * 3# 

CONNECT 460800 
数字表示例 ： ATD * 99 * * * 3# 

121 

• ATX 1、 AT ¥ VI が設定されている場合〜 

接続完了のときに、次の書式で表示します。 

「 CONNECT < FOMA 端末—パソコン間の速度><通信プロトコル><接続先 APN >/<上り方向 
( FOMA 端末—無線基地局間）の最高速度>/<下り方向 （ FOMA 端末—無線基地局間）の最高速度>」％ 2 
文字表示例 ： ATD * 99 * * * 3# 

CONNECT 460800 PACKET mopera . net /64/384 

( mopera . net に、上り最大 64 kbps 、 下り最大 384 kbps で接続したことを表します。） 

数字表示例 ： ATD * 99 * * * 3# 

1215 

※亏 ATX 1、 AT ¥ V 1 を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続が正しくできないことがあります 。 AT 
¥ V 0 だけでのご利用をおすすめします。 

※と AT ¥ V 1 が設定されている場合、<接続先 APN > 以降はパケットで接続している場合のみ表示されま 
す0 
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